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Проект планировки и межевания территории по объекту: «Реконструкция

автомобильной дороги подъезд к с. Любышь на участке км 0+ 000-км 1+000 в Дятьковском

районе Брянской области» разработан ООО «Дорожник» на основании:

- техническое задание на «Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с.Любышь

на участке км 0+000-км 1+000 в Дятьковском районе Брянской области»;

- инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания выполнены ООО

«Дорожник» г. Брянск в июне 2017.

Право на производство инженерных изысканий ООО «Дорожник» регламентируется

свидетельством СРО № 01-И-№1815-2, выданного Некоммерческим партнерством «Ассо-

циацией Инженерные изыскания в строительстве» 11 сентября 2012 года.

Проектная документация разработана применительно к следующей нормативной до-

кументации:
Проектная документация разработана применительно к следующей нормативной до-

кументации:

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проект-

ной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями с 01.01.2018);

- СП 34.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные

дороги»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений»;

- СП 35.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»;
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- Типовой проект ТПМ 503-0-48.87 " Земляное полотно автомобильных до-

рог общего пользования";

- Типовой проект «Трубы водопропускные круглые железобетонные из

длинномерных звеньев отверстием 1,0; 1,2; 1,4 и 1,6 м под автомобильные

дороги» (шифр 503-7-015.90 акт. 01.11.2014);

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие

требования»;

ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд»;

Типовые материалы для проектирования 503-0-48.87 «Земляное полотно

автомобильных дорог общего пользования»;

СП  35.13330.2011 «Мосты и трубы». Актуализированная редакция СНиП

2.05.03-84;

СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги (СНиП 3.06.03)»;

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии, Ак-

туализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

Серия 3.503.9-78 «Конструкции укрепления откосов земляного полотна

автомобильных дорог общего пользования»;

Типовые проектные решения 503-09-7.84 «Водоотводные сооружения на

автомобильных дорогах общей сети»;

Шифр 2337 Укрепление русел, конусов и откосов насыпей у малых и

средних мостов и водопропускных труб»;

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного дви-

жения»;

ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог общего пользования», утверждённые Министерством транспор-

та РФ, № ОС-28/1270-ис от 17.03.2004г.

ОДМД «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на авто-

мобильных дорогах», утверждённые Министерством транспорта РФ, № ОС-

557-р от 24.06.2002г
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ТУ 5216-063-01393697-2006 «Ограждения дорожные и мостовые, удер-

живающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические»;

СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических ха-

рактеристик»;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная ре-

дакция СНиП 12-01-2004».



Том III
Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. И
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
8

1. Сведения о линейном объекте

Проект межевания территории по объекту: «Реконструкция автомобильной

дороги подъезд к с.Любышь на участке км 0+000-км 1+000 в Дятьковском рай-

оне Брянской области» разрабатывается для участка дороги расположенного на

территории Дятьковского района Брянской области.

Площадь земельного участка в границах полосы отвода для реконструкции

объекта 29295кв.м., с учетом существующего земельного участка для эксплуа-

тации и содержания автомобильной дороги.

Общая протяженность участка реконструкции автомобильной дороги 1км.

Интенсивность автомобильного движения составляет 2000 автомобилей в сут-

ки.

Начало участка проектируемой реконструкции автодороги (ПК0+000) соот-

ветствует км 6+100 автодороги «Дятьково-Любохна»-Большая Жуковка в Дять-

ковском районе Брянской области». Конец реконструируемого участка трассы

км1+000(ПК 10+00)км автодороги подъезд к с.Любышь.

Согласно техническому заданию по разработке проектной документации в

ходе реконструкции предусмотрены мероприятия:

1. реконструкция земляного полотна ;

2. обеспечение водоотвода;

3. устройство нового дорожного покрытия;

4. обустройство участка дороги.

На основании анализа исходных данных установлено, что участок рекон-

струкции автодороги пересекает охранные зоны объектов инженерной инфра-

структуры:

• охранная зона ЛКС Волоконно-оптическая линия связи "Калуга-

Брянск" в границах Дятьковского района Брянской области;

• охранной зоны объекта электросетевого хозяйства напряжением 6 кВ

Ф.Романковка РП АВМ.
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В соответствии с действующим законодательством на них устанавливаются

зоны с особыми условиями использования, которые определялись для объектов

инженерной инфраструктуры:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля

2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-

го хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-

женных в границах таких зон»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995

г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Россий-

ской Федерации»;

- Постановлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека от 25 сентября 2007 г. № 74.

Ширина охранной зоны ЛЭП - 20м. Ширина охранной зоны ВОЛС «Калуга-

Брянск» - 4м.

Проектируемая ширина проезжей части – 6,0м, ширина укрепленной полосы

обочины по типу основной конструкции дорожной одежды – 2*0,50 м.

Размеры придорожной полосы определялись в соответствии с Федеральным

законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации».

2. Обоснование проектного решения

Для разработки проекта планировки и межевания территории планируемой

реконструкции объекта был определен оптимальный вариант трассы. Террито-

рия планируемых работ разработана по оптимальному варианту размещения и

соответствует выданным Техническим условиям.

Главным планировочным элементом трассы является проектируемая полоса

отвода автомобильной дороги.

Выбор трассы учитывал:
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• природные особенности территории (рельеф, климат, наличие опас-

ных геологических процессов по СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защи-

та территорий, зданий и сооружений от опасных геологических про-

цессов. Основные положения проектирования» и т.д.);

• состояние природной среды (загрязнение атмосферы, агрессивность

грунтов, подземных вод и т.д.);

• современное хозяйственное использование территории;

• ценность территории (природоохранная, культурная, национальная,

особо охраняемые природные объекты и т.п.);

• возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а

также возможные изменения в окружающей природной среде в ре-

зультате проведения работ и последствия этих изменений для природ-

ной среды, жизни и здоровья населения;

• отсутствие дополнительной вырубки насаждений;

• минимизация обременений для собственников земли.

Для организованного съезда автомобилей с реконструируемой дороги в про-

екте предусмотрено переустройство существующих примыканий.

При реконструкции автомобильной дороги в отношении инженерной инфра-

структуры планируется:

- комплекс мероприятий по переустройству и выносу инженерных комму-

никаций и сооружений, попадающих в зону размещения планируемого линейно-

го объекта, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов и

технических условий, выданных эксплуатирующими организациями и владель-

цами объектов инженерной инфраструктуры;

- организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока;

- выполнение организации рельефа.

Для нормального функционирования и ввода в эксплуатацию планируемых к

строительству и реконструкции участков автомобильной дороги планируется

устройство:

• водопропускных труб.
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Проектируемый участок автомобильной дороги по категории ГО отно-

сится к некатегорированному объекту. Отнесение объекта к категории по ГО

определено исходными данными, содержащимися в задании на разработку про-

ектной документации.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 ок-

тября 1998года №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по граждан-

ской обороне» проектируемый объект располагается на территории, отнесенной

к загородной зоне.

Автомобильная дорога располагается на территории, не отнесенной к

группам по гражданской обороне.

3. Характеристика территории в границах проекта планировки

Брянская область граничит с двумя республиками и четырьмя областями

РФ: на западе — с республикой Беларусь (Гомельской и Могилевской областя-

ми), на севере — с Калужской и Смоленской областями, на востоке и юго-

востоке — с Орловской и Курской областями, а на юге с республикой Украина

(Черниговской и Сумской областями). Область вытянута с запада на восток. Ее

протяженность в этом направлении 270 километров, а с севера на юг — 190,

общая площадь территории составляет 34,9 тыс. км2.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым по-

крытием в 2014 году составила 10699,9 км, в 2015 году – 10738,43 км. В про-

гнозируемом периоде протяженность автомобильных дорог увеличится на 78,1

км и в 2018 году составит 10816,53 км.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протя-

женности автомобильных дорог общего пользования в 2015 году составит 65,29

процента, в прогнозируемый период – 65,35-65,46 процента.

Реконструируемый участок автомобильной дороги находится на террито-

рии Большежуковского сельского поселения Дятьковского района Брянской

области.
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В экономическом отношении Дятьковский район относится к числу про-

мышленных районов. По объему выпускаемой продукции район занимает вто-

рое место в Брянской области. Промышленность района - преимущественно

стекольная и деревообрабатывающая.

Большежуковское сельское поселение располагается в восточной части

Дятьковского района Брянской области. Административным центром сельского

поселения является п. Дружба. Поселение граничит с восточной стороны с Ка-

лужской областью и Березинским сельским поселение Дятьковского района, с

южной стороны с Любохонским городским поселением, с западной стороны со

Слободищенским сельским поселением, с северной стороны с Дятьковским го-

родским поселением.

Климатическая характеристика района

Брянская область располагается в умеренных широтах. Климат Брянской

области умеренно континентальный — с теплым летом и умеренно холодной

зимой. Средняя годовая температура колеблется от +4,5° в северных районах

до +5,9° в южных. Самым теплым месяцем является июль (18—19°), а самым

холодным – январь (минус 7,2 – минус 9,0°).

Осадков в среднем за год выпадает от 550 до 650 мм. Самое большое коли-

чество осадков выпадает в июле (от 80 до 100 мм), наименьшее — в феврале и

марте (около 40 мм в месяц).

На территории области самые различные почвы: от черноземов до развеян-

ных песков. На севере и западе области, в условиях более влажного климата и

более глубокого промывания, преобладают подзолистые почвы. На юге и во-

стоке, где осадков меньше – серые лесные. Подзолистые почвы занимают при-

мерно 65% площади области, а серые лесные-около 25%.

В районе изысканий можно встретить дерново-подзолистые почвы на су-

глинках и супесях и серые лесные на лессовидных суглинках.

Согласно строительно-климатическому районированию (СП

20131.13330.2012 «Строительная климатология»), рассматриваемая территория
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находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными усло-

виями для строительства.

Геологическое строение

Исследуемый участок изысканий согласно картам районирования террито-

рии РФ по:

1) геоморфологическому районированию относится – району I – Русская

равнина;

2) геологическому районированию - район – I- Русская платформа;

3) по климатическим характеристикам приложения Ж СП 20.13330.2011

объект работ относится:

• к району III – по расчетному значению веса снегового покрова земли

(карта №1) , расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1м2

горизонтальной поверхности земли, принимаемое по таблице 10.1

СП 20.13330.2011, составляет 1,8кПа (180кгс/ м2);

• к району II– по толщине стенки гололеда (карта №4), нормативная

толщина стенки гололеда над поверхностью земли, принимаемая по

таблице 12.1 СП 20.13330.2011, составляет 5мм;

• к району I - по давлению ветра (карта №3), нормативное значение

ветрового давления W0, принимаемое по таблице 11.1 СП

20.13330.2011, составляет 0.23 кПа (23 кгс/ м2).

4) по тектоническому районированию – к Воронежской антеклизе в зоне

сочленения её с юго-западным окончанием Московской синеклизы – Оршан-

ским прогибом и Жлобинской седловиной, соединяющей Воронежский и Бело-

русский кристаллический массивы (согласно СП 14.13330.2011 исследуемый

участок не принадлежит к сейсмическим районам и даже слабые положитель-

ные движения не будут оказывать существенного влияния на проектируемые

сооружения.)

5) согласно СП 34.13330.2012 участок работ относится ко II дорожно- кли-

матической зоне, подзона 2, тип местности по степени увлажнения 2-й.

Тип местности для принятия коэффициента К, учитывающего изменение

ветрового давления по высоте-В.



Том III
Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. И
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
14

В пределах исследуемого участка выделяются следующие комплексы чет-

вертичных и меловых отложений до глубины 5.00м:

- современные отложения (thIV);

- среднечетвертичные флювиогляциальные (f,lgIIms) отложения;

-верхнемеловые (К2) отложения.

Современные отложения представлены насыпными грунтами.

Насыпные грунты (thIV) вскрыты повсеместно в пределах существующей

автодороги с поверхности до глубины 1.20-1.50м, представляют собой дорож-

ную конструкцию:

• дорожное покрытие (асфальт 0.04-0.05м, щебень 0.04-0.10м),

• земляное полотно (песок средней крупности желтый, серый, желто-

серый кварцевый средней плотности маловлажный мощностью 1.10-

1.40м).

Среднечетвертичные отложения вскрыты под насыпными грунтами и пред-

ставлены флювиогляциальными (f,lgIIms) песками средней крупности желтыми

кварцевыми средней плотности маловлажными, местами с включением щебня

опоки до 15%, мощность 0.10-1.00м.

Верхнемеловые отложения вскрыты на глубинах 1.30-2.50м на абсолютных

отметках 194.05-201.87м, представлены глинами опоковидными жирными зе-

леновато-серыми тугопластичными с включением щебня опоки до 30%.

Вскрытая мощность глин 2.50-3.70м.

Тектоническое строение района определяется его положением на северном

склоне Воронежской антеклизы в зоне сочленения её с юго-западным оконча-

нием Московской синеклизы – Оршанским прогибом и Жлобинской седлови-

ной, соединяющей Воронежский и Белорусский кристаллический массивы.

На исследуемой территории, как и на всей Русской платформе, чётко выде-

ляются 2 структурных этажа:

1) докембрийский кристаллический фундамент, сложенный резкодислоци-

рованными и смятыми в складки метаморфическими и изверженными порода-

ми;
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2) платформенный чехол, представленный отложениями верхнего протеро-

зоя, мезозоя и мезо-кайнозоя, залегающими почти горизонтально с резким уг-

ловым несогласием на породах фундамента.

В четвертичное время исследуемая территория, как и вся Русская платфор-

ма, испытывает неравномерные во времени и дифференцированные неотекто-

нические движения, которые принимали непосредственное участие в создании

современного рельефа и являются одним из основных рельефообразующих

факторов. Молодые тектонические движения обусловлены предыдущей геоло-

гической историей, и план проявления этих движений унаследует в общих чер-

тах структурный план фундамента. Опусканиям фундамента отвечают зоны

преобладающей аккумуляции, выраженные в рельефе низменности, расшире-

ние пойм рек, блуждание русла по пойме.

В целом исследуемый участок принадлежит к области, испытывающей в

настоящее время слабые положительные движения, которые не будут оказы-

вать существенного влияния на проектируемое сооружение.

Грунты, слагающие исследуемый участок до разведанной глубины 5.00м,

являются разнородными по генезису, литологии, состоянию и физико-

механическим свойствам. С учетом перечисленных признаков в соответствии с

ГОСТ 20522-2012 выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

• ИГЭ-1 насыпной грунт - асфальт, щебень, песок средней крупности

желтый, серый, желто-серый кварцевый средней плотности ма-

ловлажный;

• ИГЭ-3 песок средней крупности желтый кварцевый средней плотно-

сти маловлажный, местами с включением щебня опоки до 15%;

• ИГЭ-5 глина опоковидная жирная зеленовато-серая тугопластичная с

включением щебня опоки до 30%.

Правильность выделения ИГЭ проверялась по коэффициенту вариации при

доверительной вероятности 0.85 и 0.95 при достаточном количестве частных

значений, что подтверждается результатами статистической обработки лабора-

торных данных. Величина коэффициента вариации по всем показателям не

превышает значений, определенных согласно п.5.4 ГОСТ 20522-2012.
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Частные значения физико-механических характеристик грунтов (ИГЭ-1,3,5)

приведены в сводной ведомости (приложение А.7) по результатам лаборатор-

ных методов исследований (приложение А.6).

Нормативные и расчетные физические характеристики грунтов (ИГЭ-1,3,5)

и прочностные характеристики грунтов (ИГЭ-5) вычислены по методу матема-

тической статистики (приложения А.12,13).

Данные относительной деформации набухания без нагрузки глинистых

грунтов приведены по испытаниям в компрессионном приборе. Грунты (ИГЭ-

5) относятся к ненабухающим грунтам.

По плотности сложения пески средней плотности (ИГЭ-1,3). Нормативные

значения прочностных характеристик и модулей деформации песчаных грунтов

(ИГЭ-1,3) приведены по СП 22.13330.2011.

Расчетные значения прочностных характеристик песчаных грунтов вычис-

лены согласно п.5.3.1 СП 22.13330.2011.

Особенностью грунтовой толщи является наличие в интервалах глубин

0.00-1.50м насыпных грунтов (ИГЭ-1).

Насыпные грунты (ИГЭ-1) – (асфальт 0.04-0.05м, щебень 0.04-0.10м, песок

средней крупности желтый, серый, желто-серый кварцевый средней плотности

маловлажный) образованы в результате планировочных работ при реконструк-

ции существующей дороги. Согласно СП 11-105-97 часть III п.9.2 таб. 9.1 они

относятся по способу отсыпки к планомерно возведенной насыпи.

По степени уплотнения от собственного веса грунты можно отнести к сле-

жавшимся, т.к. возраст их более 2 лет.

Проектирование необходимо вести с учетом указанных факторов согласно

требований нормативных документов.

Подземные воды на период изысканий 03.07.17г. на исследуемом участке

до глубины 5.00м не вскрыты.

В дождливые сезоны и годы с повышенным количеством осадков, возмож-

но формирование «верховодки» в песках над глинами.
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Коэффициенты фильтрации по лабораторным и архивным (арх. №324) дан-

ным составили для насыпных песков средней крупности (ИГЭ-1) 7.59-11.07

м/сут, песков средней крупности (ИГЭ-3) 6.50-14.95 м/сут.

Угол естественного откоса в сухом состоянии насыпных песков средней

крупности (ИГЭ-1) 34-36 град., песков средней крупности (ИГЭ-3) 33-37, под

водой 32- соответственно 31-33 град., 29-34 град.

Коэффициент фильтрации глин (ИГЭ-5) меньше 0.001 м/сутки (по таблице

71 справочника техника-геолога).

Неблагоприятные инженерно-геологические процессы и явления на участке

изысканий не наблюдаются, однако могут проявляться в виде пучинистости

грунтов при промерзании.

По степени морозной пучинистости в зоне промерзания насыпные грунты

(пески средней крупности) ИГЭ-1 и пески средней крупности (ИГЭ-3) относят-

ся к слабопучинистым грунтам.

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п.5.5.3 СП

22.13330.2011 (при М0=4.12 для г.Брянска и Брянской области) песков средней

крупности 1.36м.

Проектирование необходимо вести с учетом указанных факторов согласно

требований нормативных документов.

По критериям типизации территорий по подтопляемости, согласно СП 11-

105-97 часть II, приложение И, исследуемый участок относится к области III -

неподтопляемая, к району III-А - неподтопляемый в силу геологических и гид-

рогеологических условий, к участку III-А-1 – подтопление отсутствует и не

прогнозируется в будущем.

Согласно СП 34.13330.2012 исследуемый участок для реконструкции авто-

дороги относится ко II дорожно-климатической зоне, подзона 2, тип местности

по степени увлажнения 2-й.

4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской
обороне и обеспечению пожарной безопасности
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Техногенные аварийные ситуации
Анализ возможных аварийных ситуаций и прогнозирование их возможных

последствий. Рассмотрены следующие виды аварийных ситуаций:

1. Разрушение конструкций дорожной одежды дороги.

Причины разрушения: катастрофическое землетрясение, подмыв земляного

полотна, ошибки в расчетах параметров  укрепительных  сооружений,  несу-

щих способностях оснований фундаментов и конструкций, неправильная экс-

плуатация.

Последствия: временное прекращение движения до восстановления разру-

шенных конструкций. Транспортная связь, внутренняя и транзитная, возможна

по существующей альтернативной транспортной сети.

2. Затруднение движения и возможные  повреждения  земляного  по-

лотна  или дорожной одежды вследствие катастрофических землетрясений,

паводков при ливнях.

Последствия: временное прекращение движения до восстановления разру-

шенных конструкций. Транспортная связь, внутренняя и транзитная, возможна

по существующей альтернативной дороге.

3. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) катастрофического

уровня.

Предупреждающие  меры:  установка  предупреждающих  знаков  и  типо-

вых ограждений.

4. Катастрофические ДТП с попаданием на местность токсичных, го-

рючих или иных  опасных  веществ.

Наиболее  вероятный  вид  аварий  при  низком  состоянии транспортной

дисциплины. Последствиями  может  быть  экстремальное  загрязнение  мест-

ности,  водотоков, пожары и т.п.

Предупреждение  аварийных  ситуаций  обеспечивается активными меро-

приятиями  по  повышению  безопасности  движения,  регулированием  водо-

токов, исключающим растекания вредных веществ на прилегающую террито-

рию.
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5. Разрушение  пересекающих  дорогу  коммуникаций  или  нарушение  их

герметичности. Обрыв линий электропередач, разрушение опор электропере-

дач и т.п.

Предупреждение  экстремальных  ситуаций  обеспечивается  своевремен-

ным контролем  технического  состояния  коммуникаций  и  своевременными

действиями  по решению  перекрытия  коммуникаций  для  устранения  нару-

шенной  герметичности  или разрушений, отключения электроэнергии, уста-

новкой знаков и т.п.

Меры предупреждения при производстве работ - выполнение реконструк-

ции в  соответствии  с  проектами  производства  работ,  разработанными  спе-

циализированными организациями  на  основании  рабочих  чертежей,  выпол-

ненных  с  соблюдением действующих норм и правил.

Проект  разработан  в  соответствии  с  требованиями  безаварийного  про-

пуска дорожного движения. В связи с этим, разработка плана ликвидации ава-

рийной ситуации не требуется.

Перед началом проведения земляных работ по объекту в обязательном по-

рядке должны быть выполнены мероприятия по разведке местности на наличие

взрывоопасных предметов. В процессе производства земляных работ,  при об-

наружении взрывоопасных предметов,  (бомб,  снарядов, мин,  предметов очер-

танием напоминающих  боеприпасы  и пр.)  работы  должны  быть  приоста-

новлены  и  вызваны  представители  ГО  и  ЧС  для обезвреживания.

Чрезвычайные ситуации
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера

могут являться: снежные заносы и гололед. Такие погодные явления могут по-

служить причиной прерывания транспортного сообщения, обрыва электриче-

ских проводов. С целью снижения негативных последствий данной ЧС необхо-

димо:

1. Проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному

оповещению участников движения информацией о действительных погодных

условиях на дороге. Для передачи таких сведений и прогноза погоды  исполь-

зуются региональные станции, которые имеют постоянный контакт с другими
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дорожными службами  и информируют руководство, если этого требует до-

рожная обстановка.

2. Снегозащитные устройства (щиты, заборы, изгороди, насаждения).

Цель снегозащитных устройств – не допустить снег на дорогу  или способство-

вать его переносу  через нее.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля при-

ходится на аварии на автодорогах.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происше-

ствий могут являться:

• нарушение правил дорожного движения;

• недостаточное освещение дорог;

• качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие

факторы.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций в период ре-

конструкции объекта может быть нарушение технологических процессов,

технические ошибки персонала, нарушение противопожарных правил и пра-

вил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения, природно-климатические факторы и т.п.

К основным направлениям снижения вероятности возникновения аварий

относятся: контроль качества выполнения работ, соответствия материалов и

конструкций установленным требованиям, квалификация и ответственность

технических руководителей и исполнителей, организация системы защиты от

неблагоприятных стихийных явлений.

Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении

установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требова-

ний по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Безопасная работа используемых на объекте строительных машин,

транспортных средств, оборудования, конструкций и материалов обеспечива-

ет достаточную надежность принятыми коэффициентами запаса. Надежность

резко снижается при нарушении правил эксплуатации, низком качестве об-

служивания и ремонта.
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Правилами внутреннего распорядка строительной организации должна

быть предусмотрена система оповещения ответственных сотрудников и руко-

водителей о возникновении и развитии ситуации повышенного риска с помо-

щью производственной связи, аварийной сигнализации и т.д.

Технология строительных работ должна исключать возникновение серь-

езных аварийных ситуаций, способных повлиять на состояние окружающей

среды. Кроме того, в проекте производства работ следует разработать техно-

логические схемы, обеспечивающие безаварийность строительных работ.

Во избежание затопления строительных площадок во время возможного

паводка площадки следует расположить согласно нормативным документам

на 0,5 м выше 10% горизонта высоких вод.

Сварочные работы следует проводить в специально отведенных огоро-

женных местах, оборудованных настилом и другими средствами, исключаю-

щими возгорание горючих веществ и материалов, а также оснащенных сред-

ствами пожаротушения.

В период эксплуатации возможны аварийные ситуации на автомобильной

дороге при транспортировке горючих взрывоопасных веществ, которые могут

привести к отрицательному воздействию на окружающую среду. Для локализа-

ции загрязнения следует разработать мероприятия (рекомендации) по своевре-

менному устранению аварийной ситуации. Организации, эксплуатирующей

участок автодороги, следует иметь в своем штате службу, оснащенную совре-

менными средствами борьбы с экологически опасными ситуациями и их по-

следствиями

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектируемый участок автомобильной дороги по категории ГО относится к

некатегорированному объекту. Отнесение объекта к категории по ГО определе-

но исходными данными содержащимися в задании на разработку проектной до-

кументации.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 октября

1998года №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской
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обороне» проектируемый объект располагается на территории, отнесенной к за-

городной зоне.

Автомобильная дорога располагается на территории, не отнесенной к груп-

пам по гражданской обороне.

При реконструкции дороги материалы и конструкции с пожарной опасно-

стью не должны применяться. Заправка дорожных и транспортных машин топ-

ливом и смазочными материалами должна проводиться в специально выделен-

ном месте, оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопас-

ности.

Производство сварочных работ при изготовлении конструктивных элементов

должно осуществляться в специально отведенных огороженных местах, обору-

дованных настилом и другими средствами, исключающими возгорание горючих

веществ и материалов, а также средствами пожаротушения.

5. Мероприятия по охране окружающей среды

Все строительные работы должны выполняться в строгом соответствии с

проектом и требованиями соответствующих стандартов, действующих норма-

тивных документов.

Организационно – технологические решения, принятые в проекте, разрабо-

таны с учётом  требований по охране окружающей природной среды.

Временные здания и сооружения в пределах строительной площадки разме-

щаются на специально выделенных для этого местах; бытовые временные по-

мещения контейнерного типа не оказывают воздействия на окружающую среду,

при соблюдении правил их эксплуатации. Предусмотрено применение биотуале-

тов, а также контейнеров для сбора бытового мусора.

В процессе реконструкции, проектом рекомендуется выполнение следующих

мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, воды, поч-

вы, снижение уровня шума:

- снятие и вывоз плодородного слоя для последующей рекультивации;

- применение машин и механизмов с электроприводом;
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- применение для нужд строительства электроэнергии взамен жидкого или

твердого топлива;

- устранение открытого хранения, погрузки, разгрузки и перевозки сыпу-

чих, пылящих материалов, применение пневмоперегружателей;

- запрещение мойки оборудования, машин и других погрузо-разгрузочных

средств, применение асфальтобетонных и битумоварочных установок в

пределах стройплощадки;

- отвод бытовых стоков производится в металлический контейнер, который

очищается специальной машиной по мере накопления стоков, но не реже

одного раза в неделю;

- подвозка материалов и конструкций по мере необходимости, исключаю-

щая загромождение и захламление территории реконструкции.

На всех видах работ допускается использование технически исправных ма-

шин, механизмов и оборудования. Проведение техобслуживания и ремонта про-

изводится вне пределов стройплощадки. Выполнение работ предусматривается

последовательным методом, исключающим одновременное использование

предусмотренных машин и механизмов.

Подрядчики, осуществляющие реконструкцию автодороги, имеют свои ин-

дивидуальные автотранспортные базы, на которых производится ремонт и об-

служивание  дорожно-строительной техники. Поэтому  на объекте реконструк-

ции не складируются изношенные шины, лом цветного и черного металла, отра-

ботанные масла, ветошь и т.п. Сбор, хранение  и отправка на утилизацию этих

отходов производится в установленном порядке в соответствии с договором, за-

ключенным подрядчиком строительных работ со специализированными органи-

зациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

На заключительном этапе предусматривается полная ликвидация строи-

тельных площадок, удаление вспомогательных сооружений и устройств, строи-

тельного мусора и бытовых отходов.

Таким образом, при оценке воздействия реконструкции на окружающую

среду, основными  положениями  можно считать следующие:
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- при реконструкции участка автодороги вспомогательные сооружения и

технологические процессы не оказывают отрицательного воздействия на окру-

жающую среду и не требуют специальных защитных  мероприятий;

При выполнении предусмотренных мероприятий реконструкция участка ав-

тодороги не изменит состояния окружающей среды, ввиду относительной незна-

чительности воздействий их по времени и объёму.

6. Сведения о земельных участках
Проект планировки территории по объекту: «Реконструкция автомобильной

дороги подъезд к с. Любышь на участке км 0+ 000-км 1+000 в Дятьковском

районе Брянской области» разрабатывается для участка дороги расположенно-

го на территории Дятьковского района Брянской области.

Зона размещения объекта – земли промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и

земли сельскохозяйственного назначения.
Участок реконструкции пересекает охранные зоны объектов инженерной

инфраструктуры:

• охранная зона ЛКС Волоконно-оптическая линия связи "Калуга-

Брянск" в границах Дятьковского района Брянской области;

• охранной зоны объекта электросетевого хозяйства напряжением 6 кВ

Ф.Романковка РП АВМ.

В соответствии с действующим законодательством на них устанавливают-

ся зоны с особыми условиями использования.

Часть земельного участка располагается на земельном участке, предостав-

ленном для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов с

кадастровым номером 32:06:0101001:1, расположенный по адресу: Брянская об-

ласть, Дятьковский район, автодорога «Подъезд к селу Любышь». Сведения о

границах данного земельного участка в сведениях ЕГРН отсутствуют.

Земельные участки с кадастровыми номерами 32:06:0150104:79 и

32:06:0150106:127 являются обособленными земельными участками, входящи-
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ми в состав единого землепользования с кадастровым номером

32:06:0000000:128, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский

район. Единое землепользование с кадастровым номером 32:06:0000000:128

имеет вид разрешенного использования - для ведения сельскохозяйственного

производства.

Общая площадь участка реконструкции 29295кв.м.. Протяженность участ-

ка реконструируемой автодороги 1км.

Ведомость земельных участков

Ведомость образуемых земельных участков (постоянный отвод) из земель нахо-

дящихся в собственности

Обозначение
образуемого
земельного

участка

Кадастровый
номер земельного

участка
Категория земель

Площадь образуемого
земельного участка,

по проекту, м2

:128:ЗУ1 32:06:0150104:79
(входит в состав единого

землепользования
32:06:0000000:128)

Земли сельскохозяй-
ственного производства

7070

:128:ЗУ2 32:06:0150106:127
(входит в состав единого

землепользования
32:06:0000000:128)

Земли сельскохозяй-
ственного производства 4071

:128:ЗУ3 197

Ведомость уточняемых земельных участков (постоянный отвод)

Обозначение Кадастровый Разрешенное Категория земель Площадь

№
п/п

Номер
земельного

участка

Вид
разрешенного

использования

Вид права Правообладатели Площадь
земельного

участка
(м2)

1

32:06:0101001:1

Для размещения
автомобильных
дорог и их кон-

структивных эле-
ментов

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Управление автомобильных
дорог администрации Брян-

ской области

22900

2
32:06:0150104:79

(единое
землепользование
32:06:0000000:128)

Для ведения
сельскохозяйст-

венного
производства

Собствен-
ность/ Аренда

РФ/
ООО «Брянская мясная

компания»

1094329

3
32:06:0150106:127

(единое
землепользование
32:06:0000000:128)

5719813
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земельного
участка

номер
земельного
участка

использование по проекту
м2

:1 32:06:0101001:1

для эксплуатации
и

содержания
автомобильной

дороги

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,

связи, радиовещания,
телевидения, информатики,

земли для обеспечения
космической деятельности,

земли обороны,
безопасности и земли иного

специального назначения

17957

7.Проектные решения

Проект межевания территории по объекту: «Реконструкция автомобиль-

ной дороги подъезд к с.Любышь на участке км 0+000-км 1+000 в Дятьковском

районе Брянской области» выполнен в целях формирования и постановки на

кадастровый учет земельных участков расположенных под полосой отвода ре-

конструкции автомобильной дороги.

Проектом межевания определены площади и границы уточняемых зе-

мельных участков, а так же части земельных участков, находящихся в соб-

ственности и подлежащих изъятию, соответствии с законодательством РФ.

Ведомость уточняемых земельных участков:

Сведения о границах данного земельного участка в ЕГРН отсутствуют. Про-

ектом межевания территории предусматривается уточнение границ земельного

участка с кадастровым номером 32:06:0101001:1, расположенного по адресу:

№
п/п

Кадастровый
номер

земельного
участка

Вид разрешенно-
го использования

Категория
земель

Площадь
земельного
участка,м2

(сведения ЕГРН)

Площадь
земельного
участка,м2

(по проекту)

1 32:06:0101001:1
(32:06:100000:0010)

Для размещения
автомобильных
дорог и их кон-

структивных эле-
ментов

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,

связи, радиовещания,
телевидения, информати-
ки, земли для обеспече-

ния космической деятель-
ности, земли обороны,
безопасности и земли
иного специального

назначения

22900 17957



Том III
Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. И
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
27

обл. Брянская, р-н Дятьковский, автодорога, подъезд к с. Любышь, для внесения

сведений о местоположении границ и площади земельного участка в ЕГРН.

Ведомость образуемых земельных участков (постоянный отвод) из земель нахо-

дящихся в  собственности (учтенных в ЕГРН):

Кадастровый
номер исходного земель-

ного участка (обозначение)

Категория
земель**

Разрешенное ис-
пользование* Площадь,м2

32:06:0150104:79
(входит в состав единого земле-
пользования 32:06:0000000:128)

(:128:ЗУ1)

Земли сельскохозяй-
ственного производ-

ства

Для ведения сельскохо-
зяйственного производ-

ства

7070

32:06:0150106:127
(входит в состав единого земле-
пользования 32:06:0000000:128)

(:128:ЗУ2)

4071

32:06:0150106:127
(входит в состав единого земле-
пользования 32:06:0000000:128)

(:128:ЗУ3)

197

*Разрешенное использование указано исходного земельного участка. После про-
ведения кадастровых работ требуется изменение разрешенного использования образу-
емого земельного участка на разрешенное использование указанное в ПЗЗ – «проез-
жая часть». После внесения необходимых изменений в «Правила землепользования и
застройки Большежуковского сельского поселения Дятьковского района Брянской об-
ласти» возможно применение разрешенного использования в соответствии с класси-
фикатором видов разрешенного использования утвержденного Приказом Минэконом
развития от 01.09.2014г. №540 – «Автомобильный транспорт(7.2)».

**После проведения кадастровых работ требуется перевод из категории земель
«Земли сельскохозяйственного производства» в категорию «Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

Земельные участки с кадастровыми номерами 32:06:0150104:79 и

32:06:0150106:127 являются обособленными земельными участками, входящи-

ми в состав единого землепользования с кадастровым номером

32:06:0000000:128, расположенного по адресу: Брянская область, Дятьковский

район.

Образуемые части земельных участков подлежат изъятию в порядке,

предусмотренном законодательством РФ. Исходные земельные участки сохра-
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няются в измененных границах с сохранением кадастрового номера и разре-

шенного использования исходного земельного участка.

Правообладателем единого землепользования является Российская Феде-

рация (собственность №32-32-03/010/2012-532 от 11.12.2013), арендатором -

ООО «Брянская мясная компания» (регистрация 32-32/001-32/001/080/2016-

478/3 от 17.10.2016). Срок аренды установлен с 21.04.2016г. по 23.02.2065г..

Выводы:

В рамках данного проекта межевания территории:

1. Уточняются границы земельного участка с кадастровым номером

32:06:0101001:1, предоставленного для размещения автомобильных

дорог и их конструктивных элементов, площадью – 17957 кв.м.;

2. Образовываются земельные участки из земель находящихся в арен-

де ООО «Брянская мясная компания» общей площадью – 11338кв.м.



Том III
Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. И
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
29

Приложение
Ведомость координат поворотных точек земельных участков

(постоянный отвод)

:1- 17957м2

Координаты, м

X Y
527668,56 2179476,45
527630,01 2179576,03
527615,32 2179627,04
527596,94 2179663,62
527589,36 2179679,20
527575,49 2179705,52
527563,77 2179727,90
527544,38 2179764,34
527526,32 2179795,88
527501,38 2179843,63
527461,02 2179919,92
527429,64 2179977,55
527356,04 2180120,24
527326,41 2180176,85
527332,11 2180184,84
527320,32 2180204,40
527300,75 2180201,57
527270,59 2180214,91
527242,90 2180217,61
527197,51 2180203,55
527181,32 2180197,29
527150,94 2180186,28
527133,61 2180179,67
527120,47 2180174,80
527125,07 2180162,51
527167,51 2180167,36
527173,84 2180169,54
527209,19 2180181,42
527245,38 2180192,99
527266,92 2180191,59
527277,08 2180186,87
527292,03 2180190,47
527492,21 2179820,43
527516,06 2179794,59
527593,10 2179635,59
527605,04 2179594,09
527623,61 2179560,51
527656,78 2179499,44
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527307,05 2180194,45
527307,05 2180192,26
527304,85 2180192,26
217304,85 2180194,45

527186,05 2180190,57
527183,85 2180190,57
527183,85 2180192,77
527186,05 2180192,77

:128:ЗУ1- 7070м2

Координаты, м

X Y

527786,99 2179324,06
527781,20 2179332,21
527770,13 2179338,41
527752,62 2179367,02
527733,21 2179401,88
527707,83 2179453,07
527681,83 2179503,48
527662,75 2179538,00
527639,81 2179580,80
527620,39 2179616,96
527615,32 2179627,04
527630,01 2179576,03
527668,56 2179476,45
527700,33 2179414,46
527716,24 2179383,74
527732,45 2179353,55
527747,04 2179327,30
527748,66 2179311,06
527755,34 2179300,47
527769,82 2179311,72

:128:ЗУ2- 4071м2

Координаты, м

X Y

527605,04 2179594,09
527593,10 2179635,59
527516,06 2179794,59
527492,21 2179820,43
527440,41 2179916,18
527396,06 2179998,18
527333,90 2180113,07
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527292,03 2180190,47
527277,08 2180186,87
527289,01 2180181,32
527300,13 2180167,26
527328,42 2180120,05
527414,26 2179956,19
527471,77 2179849,41
527521,50 2179753,81
527562,60 2179674,40
527582,04 2179635,71

:128:ЗУ3- 197м2

Координаты, м

X Y

527167,51 2180167,36
527125,07 2180162,51
527128,60 2180153,09
527141,29 2180158,34
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III.2 Графическая часть




