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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории, содержащий проект межевания территории по объекту:
«Реконструкция автомобильной дороги «Дятьково-Любохна»- Большая
Жукова на участке км 3+271 – км 6+113 в Дятьковском районе Брянской

области



1.1 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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1.  ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и межевания территории по объекту: «Реконструкция

автомобильной дороги «Дятьково-Любохна»- Большая Жукова на участке км

3+271 – км 6+113 в Дятьковском районе Брянской области разработан ООО

«Дорожник» на основании следующих документов:

- Генеральный план Большежуковского сельского поселения Дятьковского

муниципального района Брянской области от 14.10.2013 г.

- Правила землепользования и застройки Большежуковского сельского посе-

ления Дятьковского муниципального района Брянской области от 14.10.2013 г.

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на строительство и реконструкцию

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значи-

мым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и

переработки сельскохозяйственной продукции

- техническое задание на «Реконструкцию автомобильной дороги «Дятьково-

Любохна»- Большая Жукова на участке км 3+271 – км 6+113 в Дятьковском рай-

оне Брянской области»;

- Приказ КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» «О под-

готовке документации по планировке и межеванию территории для размещения

линейных объектов регионального значения» № 85/1 от 24.04.2017 г.

- инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания выполне-

ны ООО «Дорожник» г. Брянск в июне 2017.

Право на производство инженерных изысканий ООО «Дорожник» регламен-

тируется свидетельством СРО № 01-И-№1815-2, выданного Некоммерческим

партнерством «Ассоциацией Инженерные изыскания в строительстве» 11 сен-

тября 2012 года.

Документация по планировке территории разработана в соответствии с тре-

бованиями нормативно-правовой базы:

- Градостроительный кодекс РФ от29.12.2004 г. № 190-ФЗ

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ
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ЦЕЛЬ- обеспечение процесса реконструкции и ввода в эксплуатацию авто-

мобильной дороги.

Задачи:

- определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответ-

ствии с документами территориального планирования;

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для

предоставления юридическому лицу для строительства (реконструкции) объек-

та;

-определение границ земельных участков, предназначенных для размещения

линейного объекта.



Том 1
Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. И
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

1.1Основные положения территориального планирования
Брянской области

Проект планировки территории по объекту «Реконструкция автомобильной

дороги «Дятьково-Любохна»- Большая Жукова на участке км 3+271 – км 6+113 в

Дятьковском районе Брянской области» разработан для обеспечения процесса

реконструкции и ввода в эксплуатацию автомобильной дороги.

Проект планировки территории выполнен на основании результатов инже-

нерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подле-

жит утверждению, и материалов по её обоснованию.

Проектируемая автомобильная дорога находится на территории Большежу-

ковского сельского поселения Дятьковского района Брянской области.

Начало участка реконструируемого объекта ПК+00 соответствует км 3+271

автомобильной дороги «Дятьково-Любохна» - Большая Жукова в Дятьковском

районе. Конец проектируемого участка трассы ПК 28+42 соответствует км 6+113

автомобильной дороги Дятьково-Любохна» - Большая Жукова в Дятьковском

районе Брянской области.

Автомобильная дорога проходит по землям муниципального образования

Дятьковский район Брянской области.

Длина проектируемого участка дороги 2842м. Площадь участка реконструк-

ции 68239 м2.

Участок реконструкции автодороги запроектирован по существующему

направлению автомобильной дороги Дятьково-Любохна» - Большая Жукова на

территории Дятьковского района Брянской области. Существующее земляное

полотно по данным визуального осмотра устойчивое без видимых разрушений и

пригодно для дальнейшего использования.

Реконструируемый участок имеет изношенное асфальтобетонное покрытие

шириной 6-7 метров.
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1.2. Сведения о линейном объекте

Проект планировки территории по объекту: «Дятьково-Любохна»- Большая

Жукова на участке км 3+271 – км 6+113 в Дятьковском районе Брянской обла-

сти» разрабатывается для участка автодороги расположенного на территории

Дятьковского района Брянской области.

Общая протяженность участка реконструкции автомобильной дороги

2842 м. Число полос движения – 2.

Площадь земельного участка в границах полосы отвода для реконструк-

ции объекта 68239 кв. м с учетом существующих земельных участков для экс-

плуатации и содержания автомобильной дороги.

Начало трассы ПК+00 соответствует км 3+271 автомобильной дороги

Дятьково-Любохна» - Большая Жукова в Дятьковском районе. Конец трассы ПК

28+42 соответствует км 6+113 автомобильной дороги Дятьково-Любохна» -

Большая Жукова в Дятьковском районе Брянской области.

Технические показатели
Вид строительства Реконструкция

Техническая категория IV
Протяженность, км 2.842

Расчетная скорость, км/ч 80

Количество полос движения, шт 2

Ширина полосы движения, м 3

Ширина обочины, м 2

Тип дорожной одежды Облегченный

Вид покрытия Асфальтобетон

Реконструкция автодороги включает переустройство съездов на примыкаю-

щие автодороги и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, при-

легающих к автодороге.
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1.3.Обоснование проектного решения

Для разработки проекта планировки и межевания планируемой реконструк-

ции объекта был определен оптимальный вариант трассы. Территория планиру-

емых работ разработана по оптимальному варианту размещения и соответствует

выданным Техническим условиям.

Главным планировочным элементом трассы является проектируемая полоса

отвода автомобильной дороги.

Выбор трассы учитывал:

• природные особенности территории (рельеф, климат, наличие опас-

ных геологических процессов по СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защи-

та территорий, зданий и сооружений от опасных геологических про-

цессов. Основные положения проектирования» и т.д.);

• состояние природной среды (загрязнение атмосферы, агрессивность

грунтов, подземных вод и т.д.);

• современное хозяйственное использование территории;

• ценность территории (природоохранная, культурная, национальная,

особо охраняемые природные объекты и т.п.);

• возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а

также возможные изменения в окружающей природной среде в ре-

зультате проведения работ и последствия этих изменений для природ-

ной среды, жизни и здоровья населения;

• отсутствие дополнительной вырубки насаждений;

• минимизация обременений для собственников земли.

Для организованного съезда автомобилей с реконструируемой дороги в про-

екте предусмотрено переустройство существующих примыканий.

При реконструкции автомобильной дороги в отношении инженерной инфра-

структуры планируется:

- комплекс мероприятий по переустройству и выносу инженерных комму-

никаций и сооружений, попадающих в зону размещения планируемого линейно-
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го объекта, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов и

технических условий, выданных эксплуатирующими организациями и владель-

цами объектов инженерной инфраструктуры;

- организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока;

- организация наружное электроосвещение;

- выполнение организации рельефа.

Для нормального функционирования и ввода в эксплуатацию планируемых к

строительству и реконструкции участков автомобильной дороги планируется

устройство:

• водопропускных труб.

Проектируемый участок автомобильной дороги по категории ГО относится к

не категорированному объекту. Отнесение объекта к категории по ГО определе-

но исходными данными, содержащимися в задании на разработку проектной до-

кументации.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 октября

1998года №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской

обороне» проектируемый объект располагается на территории, отнесенной к за-

городной зоне.

Автомобильная дорога располагается на территории, не отнесенной к груп-

пам по гражданской обороне.

1.4.Сведения о земельных участках

Проектируемый участок реконструкции автодороги «Дятьково-Любохна»-

Большая Жукова на участке км 3+271 – км 6+113 в Дятьковском районе Брян-

ской области»  находится на территории Больжуковского сельского поселения

Дятьковского района Брянской области.

Зона размещения объекта – земли промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности,

земли сельскохозяйственного назначения.
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Рассматриваемая территория проектируемого участка реконструкции авто-

дороги расположена в границах кадастровых кварталов: 32:06:0150106,

32:06:0150104, 32:06:0150103.

В границу рассматриваемой территории попадают следующие земельные

участки, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

№
п/п

Номер
земельного

участка

Вид
разрешенного
использования

Вид права Категория
земель

Правооблада-
тели

земельных
участков

Площадь
земельного

участка
(м2)

1 32:06:0100000:9

для эксплуатации и
содержания автомо-

бильной дороги

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Земли
промышленности,
энергетики, транс-

порта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,

земли для
обеспечения кос-

мической
деятельнос-ти,
земли обороны,
безопасности и

земли иного
специального

назначения

КУ «Управление
автомобильных
дорог Брянской

области»

191200

2

32:06:0150103:83
(входит в состав

единого землеполь-
зования

32:06:0000000:128)

Для ведения
сельскохозяйствен
ного производства

Собствен-
ность РФ,

аренда

Земли сельскохо-
зяйственного
назначения

ООО
«Брянская

мясная
компания»

4113815

3 32:06:0000000:130
Для ведения

сельскохозяйствен
ного производства

Собствен-
ность РФ,

аренда

Земли сельскохо-
зяйственного
назначения

ООО
«Брянская

мясная
компания»

21564230

4

32:06:0150106:127
(входит в состав

единого землеполь-
зования

32:06:0000000:128)

Для ведения
сельскохозяйствен
ного производства

Собствен-
ность РФ,

аренда

Земли сельскохо-
зяйственного
назначения

ООО
«Брянская

мясная
компания»

5719813

5 32:06:0150104:79
(входит в состав

единого землеполь-
зования

32:06:0000000:128)

Для ведения
сельскохозяйствен
ного производства

Собствен-
ность РФ,

аренда

Земли сельскохо-
зяйственного
назначения

ООО
«Брянская

мясная
компания»

1094329
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Приложение
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого

размещения линейных объектов

Обозначение
характерных

точек

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 527812,78 2179328,33
2 527802,49 2179344,35
3 527784,32 2179334,14
4 527791,34 2179323,34
5 527771,69 2179309,21
6 527754,51 2179295,87
7 527747,07 2179307,25
8 527744,89 2179306,11
9 527735,56 2179297,78
10 527705,61 2179278,63
11 527647,3 2179236,23
12 527622 2179217,49
13 527607,46 2179207,47
14 527572,76 2179183,21
15 527554,83 2179169,63
16 527520,08 2179146,39
17 527494,05 2179127,24
18 527440,84 2179088,88
19 527401,11 2179062,45
20 527373,64 2179045,49
21 527351,08 2179028,61
22 527327,68 2179011,22
23 527274,72 2178973,95
24 527210,71 2178929,3
25 527182 2178909,2
26 527131,24 2178872,18
27 527090,21 2178844,57
28 526998,25 2178778,95
29 526959,3 2178753,01
30 526895,65 2178707,06
31 526869,92 2178687,99
32 526842,7 2178669,28
33 526781,25 2178627,7
34 526749,75 2178606,44
35 526689,2 2178566,59
36 526641,3 2178532,26
37 526616,83 2178512,09
38 526595,34 2178499
39 526576,48 2178627,7
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40 526534,25 2178606,44
41 526464,28 2178435,64
42 526428,95 2178421,65
43 526396,27 2178406,56
44 526363,77 2178391,04
45 526332,26 2178374,81
46 526276,47 2178350,46
47 526245,24 2178332,68
48 526218,58 2178315,33
49 526191,3 2178303,45
50 526177,99 2178297,67
51 526154,61 2178293,28
52 526130,54 2178285,44
53 526101,75 2178273,54
54 526078,04 2178263,12
55 526045,51 2178250,17
56 526024,2 2178241,65
57 526004,95 2178234,49
58 525993,79 2178224,47
59 525964,69 2178212,66
60 525951,9 2178207,91
61 525903,41 2178186,93
62 525812,82 2178148,33
63 525796,38 2178141,19
64 525784,19 2178136,11
65 525758,29 2178124,84
66 525737,29 2178116,98
67 525700,37 2178101,17
68 525667,84 2178088,57
69 525640,02 2178076,32
70 525603,41 2178060,17
71 525573,63 2178047,84
72 525564,96 2178042,94
73 525551,3 2178035,23
74 526065.35 2178258.07
75 526022,54 2178238,50
76 525999,75 2178229,82
77 525488,76 2177997,58
78 525477,82 2177987,22
79 525471,73 2177977,02
80 525458,19 2177970,39
81 525455,52 2177964,65
82 525445,32 2177941,75
83 525427,76 2177905,14
84 525413,82 2177878,08
85 525405,32 2177859,93
86 525428,59 2177848,92
87 525439,8 2177873,63
88 525451,18 2177896,3
89 525460,58 2177914,37
90 525469,26 2177930,04
91 525479,38 2177945,45
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92 525490,32 2177958,67
93 525507,44 2177976,72
94 525516,5 2177985,06
95 525530,73 2177996,81
96 525553,12 2178011,88
97 525567,86 2178019,72
98 525584,34 2178027,02
99 525611,12 2178037,83
100 525629,78 2178045,32
101 525685,01 2178071,06
102 525706,95 2178078,43
103 525744,85 2178090,94
104 525816,18 2178125,61
105 525931,11 2178171,6
106 525960,17 2178180,99
107 525983,68 2178197,32
108 525998,28 2178204,32
109 526118,5 2178254,51
110 526195,18 2178287,16
111 526219,91 2178297,2
112 526243,73 2178307,33
113 526286,41 2178323,92
114 526395,02 2178376,17
115 526424,82 2178386,79
116 526479,6 2178416,3
117 526539,88 2178444,17
118 526582,62 2178465,44
119 526619,74 2178488,74
120 526633,77 2178496,12
121 526687,26 2178526,47
122 526705,59 2178540,36
123 526741,71 2178564,16
124 526787,34 2178599,97
125 526811,31 2178615,88
126 526864,58 2178655,08
127 526925,52 2178697,21
128 526980,87 2178738,39
129 527061,63 2178793,76
130 527123,69 2178838,55
131 527162,31 2178865,82
132 527207,04 2178894,45
133 527247,86 2178930,79
134 527278,02 2178952,52
135 527298,36 2178965,96
136 527386,81 2179027,58
137 527407,83 2179042,34
138 527495,53 2179099,94
139 527607,83 2179180,15
140 527693,51 2179238,35
141 527713,32 2179252,64
142 527739,57 2179270,93
143 527764,21 2179287,96
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144 527775,93 2179292,99
145 527781,77 2179295,98
146 527784,04 2179307,75
1 527812,78 2179328,33

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах

зон
В составе объекта планировочной структуры в границах зон его планируемого

размещения предусмотрено обеспечение  условий сохранения и развития системы улиц
и дорог и размещение сетей инженерно-технического обеспечения.

Согласно положениям Градостроительного кодекса РФ, действия градостроитель-
ного регламента не распространяется на земельные участки в границах территории об-
щего пользования и предназначенные для размещения линейных объектов и (или) заня-
тые линейными объектами.
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1.2. Графическая часть















2.1 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. МАТЕРИАЛЫ ПО
ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИИ
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ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и межевания территории по объекту: «Реконструкция ав-

томобильной дороги «Дятьково-Любохна»- Большая Жукова на участке км

3+271 – км 6+113 в Дятьковском районе Брянской области  разработан ООО

«Дорожник»  на основании следующих документов:

- Генеральный план Большежуковского сельского поселения Дятьковского

му-ниципального района Брянской области от 14.10.2013 г.

- Правила землепользования и застройки Большежуковского сельского посе-

ле-ния Дятьковского муниципального района Брянской области от 14.10.2013 г.

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских террито-

рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на строительство и рекон-

струкцию автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно

значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам произ-

водства и пе-реработки сельскохозяйственной продукции

- техническое задание на «Реконструкцию автомобильной дороги «Дятьково-

Любохна»- Большая Жукова на участке км 3+271 – км 6+113 в Дятьковском рай-

оне Брянской области»;

- Приказ КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» «О под-

готовке документации по планировке и межеванию территории для размещения

линейных объектов регионального значения» № 85/1 от 24.04.2017 г.

- инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания выполне-

ны ООО «Дорожник» г. Брянск в июне 2017.

Право на производство инженерных изысканий ООО «Дорожник» регламен-

тируется свидетельством СРО № 01-И-№1815-2, выданного Некоммерческим

партнерством «Ассоциацией Инженерные изыскания в строительстве» 11 сен-

тября 2012 года.

Документация по планировке территории разработана в соответствии с тре-

бованиями нормативно-правовой базы:

- Градостроительный кодекс РФ от29.12.2004 г. № 190-ФЗ
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- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ

ЦЕЛЬ- обеспечение процесса реконструкции и ввода в эксплуатацию авто-

мобильной дороги.

Задачи:

- определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответ-

ствии с документами территориального планирования;

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для

предоставления юридическому лицу для строительства (реконструкции) объек-

та;

-определение границ земельных участков, предназначенных для размещения

линейного объекта.
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1. Общие положения о размещении

реконструируемой автомобильной дороги.

Размещение участка реконструкции автомобильной дороги «Дятьково-

Любохна»- Большая Жукова на участке км 3+271 – км 6+113 в Дятьковском

районе Брянской области» на территории Большежуковского сельского посе-

ления в Дятьковском районе Брянской соответствует месторасположению су-

ществующего участка автодороги « Дятьково-Любохна»-Большая Жукова.

Проект планировки территории выполнен с использованием материалов

инженерно-геологических изысканий, а также с учетом территориального пла-

нирования, правил землепользования и застройки территории Большежуков-

ского сельского поселения, в соответствии с требованиями технических регла-

ментов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных

регламентов.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подле-

жит утверждению, и материалов по её обоснованию.

Автомобильная дорога проходит по землям муниципального образования

Большежуковское сельское поселение Дятьковского района Брянской области.

Начало трассы ПК+00 соответствует  км 3+271 автомобильной дороги

«Дятьково-Любохна» - Большая Жукова в Дятьковском районе. Конец проек-

тируемого участка трассы ПК 28+42 соответствует км 6+113 автомобильной

дороги Дятьково-Любохна» - Большая Жукова в Дятьковском районе Брянской

области.

2. Характеристика территории в границах проекта планировки

Область граничит на севере со Смоленской областью, на западе — с Го-

мельской и Могилёвской областями Белоруссии, на востоке — с Калужской и

Орловской областями, на юго-востоке — с Курской областью и на юге — с

Черниговской и Сумской областями Украины. Область вытянута с запада на
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восток. Ее протяженность в этом направлении 270 километров, а с севера на юг

— 190, общая площадь территории  составляет 34,9 тыс. км2.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым по-

крытием в 2014 году составила 10699,9 км, в 2015 году – 10738,43 км. В про-

гнозируемом периоде протяженность автомобильных дорог увеличится на 78,1

км и в 2018 году составит 10816,53 км.

Увеличение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым по-

крытием регионального, межмуниципального и местного значения Брянской

области планируется за счет строительства и реконструкции, проведения тех-

нической инвентаризации автодорог.

Протяженность автомобильных дорог федерального значения до 2018 года

не изменится (568 км).

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием

в 2015 году составила 30,77 км путей на 10000 квадратных километров терри-

тории. В 2016-2018 годах этот показатель увеличится на 0,7 процента и соста-

вит 30,99 км дорог на 10000 квадратных километров территории.

Районная автомобильно-дорожная сеть состоит, в основном, из дорог ради-

ального направления, связывающих районный центр и центры сельских посе-

лений района. Каркас автодорожный сети района составляют автомобильные

дороги регионального (межмуниципального) и местного значения с твердым

покрытием. Сеть дополняют автодороги муниципального значения с грунто-

вым покрытием. Автодорожная сеть достаточно плотная и полностью обеспе-

чивает потребности района. Подъездами по автомобильным дорогам обеспече-

ны все населенные пункты района.

Дятьковский район состоит из 10 поселений. Административным центром

Дятьковского района является г. Дятьково. Район относится к районам с мелко-

селенным сельским расселением со средней людностью сельских населенных

пунктов – 93 чел/снп. Плотность селений в районе составляет 1 населенный

пункт на 10 км2. Система расселение в районе имеет выраженный долинный

тип, наиболее плотно населены южные и центральные части района в окрест-

ностях г. Дятьково.
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Реконструируемый участок автомобильной дороги «Дятьково-Любохна»-

Большая Жукова находится на территории Большежуковского сельского посе-

ления Дятьковского района Брянской области.

Большежуковское сельское поселение располагается в центре Дятьковского

района Брянской области. Поселение граничит с северной стороны с Дятьков-

ским городским поселением, в северо-восточной части с Калужской областью,

с юго-западной стороны с Слободищенским сельским поселением, с южной

стороны Любохонским городским поселением, с восточной стороны с Березин-

ским сельским поселением.

3. Сведения о линейном объекте

Реконструируемый участок автодороги «Дятьково-Любохна» - Большая

Жукова располагается на территории Дятьковского района Брянской области.

Площадь земельного участка в границах полосы отвода для реконструкции

объекта 68239 кв.м., с учетом существующего земельного участка для эксплуа-

тации и содержания автомобильной дороги.

Общая протяженность участка реконструкции автомобильной дороги

2,842 км.

Начало трассы ПК+00 соответствует  км 3+271 автомобильной дороги

Дятьково-Любохна» - Большая Жукова в Дятьковском районе. Конец трассы

ПК 28+42 соответствует км 6+113 автомобильной дороги Дятьково-Любохна» -

Большая Жукова в Дятьковском районе Брянской области.

В плане ось реконструируемой дороги проходит по оси существующей доро-

ги. Существующее земляное полотно по данным визуального осмотра устойчи-

вое без видимых разрушений и пригодно для дальнейшего использования.

Согласно техническому заданию по разработке проектной документации в

ходе реконструкции предусмотрены мероприятия:

• реконструкция и строительство земляного полотна;

• обеспечение водоотвода;

• устройство нового дорожного покрытия;
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• обустройство участка дороги.

Реконструкция автодороги включает переустройство съездов и реконструк-

цию объектов транспортной инфраструктуры, прилегающих к автодороге.

На участке дороги предусмотрено переустройство 2-х существующих съез-

дов в одном уровне: на ПК 1+5(справа), на ПК 27+82(влево).

Для сохранения автомобильного сообщения предусмотрено движение авто-

мобильного транспорта по площадке строительства.

Проектируемая ширина проезжей части – 6,0м, ширина укрепленной полосы

обочины по типу основной конструкции дорожной одежды – 2*0,50 м.

Размещение пунктов социально-бытового обслуживания на период прове-

дения работ не планируется.

На основании анализа исходных данных установлено что участок рекон-

струкции пересекает охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры:

• Охранная зона газопровода среднего давления н.п. Дятьково от ста-

рой ГРС до ГРП совхоза "Дружба" на территории Дятьковского района Брян-

ской области ПК0-ПК1;

• Охранной зоны объекта электросетевого хозяйства напряжением 6

кВ Ф. Романковка РП АВМ, ПК0-ПК1+29.12, ПК2+43.13-ПК14+80.05;

• охранная зона линий и сооружений связи и линий, и сооружений ра-

диофикации 2 гр. ПК27+52.57-ПК27+84.85»

В соответствии с действующим законодательством на них устанавливаются

зоны с особыми условиями использования, которые определялись для объектов

инженерной инфраструктуры:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля

2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-

ных в границах таких зон»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г.

№578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской

Федерации»;
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- Постановлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека от 25 сентября 2007 г. № 74.

4. Обоснование проектного решения

Для разработки проекта планировки и межевания территории по объекту:

«Реконструкция автомобильной дороги Дятьково-Любохна» - Большая Жукова

в Дятьковском районе Брянской области» был определен оптимальный вариант

трассы. Территория планируемых работ разработана по оптимальному вариан-

ту размещения и соответствует выданным Техническим условиям.

Главным планировочным элементом трассы является проектируемая полоса

отвода автомобильной дороги. Ось реконструируемой дороги проходит по оси

существующей дороги.

Выбор трассы учитывал:

• природные особенности территории (рельеф, климат, наличие опас-

ных геологических процессов по СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита терри-

торий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные

положения проектирования» и т.д.);

• состояние природной среды (загрязнение атмосферы, агрессивность

грунтов, подземных вод и т.д.);

• современное хозяйственное использование территории;

• ценность территории (природоохранная, культурная, национальная,

особо охраняемые природные объекты и т.п.);

• возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а

также возможные изменения в окружающей природной среде в результате про-

ведения работ и последствия этих изменений для природной среды, жизни и

здоровья населения;

• отсутствие дополнительной вырубки насаждений;

• минимизация обременений для собственников земли.

Для организованного съезда автомобилей с реконструируемой дороги в

проекте предусмотрено переустройство существующих примыканий.
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На реконструируемом участке автодороги есть естественные природные

препятствия: переход через р. Теремка и переход через р. Бедоча. В проекте не

предусматриваются, разработка дополнительных мер для переправ на водных

объектах или их обхода.

Для сохранения автомобильного сообщения проектом предусмотрено дви-

жение автомобильного транспорта по площадке строительства.

5. Воздействие на окружающую среду

Цель раздела – анализ существующего уровня загрязнения атмосферы и

оценка прогнозных изменений состояния атмосферного воздуха в районе ре-

конструируемого объекта с целью обоснования оптимальных и эффективных

решений по обеспечению благоприятной окружающей среды в период строи-

тельства и эксплуатации реконструируемого участка автомобильной дороги.

В данном разделе проведена оценка существующего и потенциального

уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе реконструируемой автомо-

бильной дороги; определены параметры, качественный и количественный со-

став выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в том числе в пе-

риод проведения строительно-монтажных работ); выполнена оценка макси-

мальных расчетных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое

атмосферы от выбросов автотранспорта и анализ влияния выбросов автотранс-

порта на состояние атмосферы на перспективу; представлен комплекс меро-

приятий по охране атмосферного воздуха выбросами автомобильного транс-

порта в целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения

неблагоприятного воздействия выбросов автотранспорта на здоровье населения

и окружающую среду.

Оценка качества атмосферного воздуха на перспективу проведена с учетом

фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха и ожидаемой динамики

роста интенсивности движения автомобильного транспорта.

Краткая характеристика климатических условий района и существующе-

го уровня загрязнения атмосферного воздуха



Том 2
Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

.И
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Климат Брянской области умеренно-теплый и влажный. Идущие на

Восток с Атлантического океана воздушные массы приносят летом пасмурную и

дождливую погоду, а зимой значительные потепления.

Климатическая характеристика приводится по многолетним данным

метеостанции Брянск.

Основные климатические характеристики

№
п/п ХАРАКТЕРИСТИКА Величина

1 Абсолютная температура воздуха, минимум -42ºС
максимум +37ºС

2 Средняя минимальная месячная температура воздуха января -7ºС
3 Средняя максимальная месячная температура воздуха июля 18-19ºС
4 Средняя годовая температура 5,6ºС
5 Средняя дата первого заморозка 25.09
6 Средняя дата последнего заморозка 12.05
7 Среднегодовая скорость ветра, м/с 4,3
8 Преобладающее направление ветра
- декабрь-февраль Ю
- июнь-август З
- Максимальные скорости ветра в зимний период, м/с 4,8-5,0
- Максимальные скорости ветра в летний период, м/с 3,3-3,6
- Максимальная скорость ветра м/с, возможная 1 раз:
- в год 17
- в 10 лет 22
- в 20 лет 28
- Повторяемость ветров со скоростью 0-1 м/сек 20-30%
9 Среднее годовое количество осадков, мм 600
- за теплый период (IV-X) 420
- за холодный период (XI-III) 177

10 Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 07.12
11 Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 28.03
12 Число дней в году с устойчивым снежным покровом 124
13 Средняя высота снежного покрова за зиму (поле), см 29
14 максимальная 58
15 минимальная 13

16 Глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов в
см: 1,9
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17 Относительная влажность воздуха, %
- в июле 76
- в январе 83

18 Суточный максимум осадков (июль), мм 89
19 Суточный минимум осадков (март), мм 44

Температура воздуха.  Средняя годовая температура воздуха составляет

5,1оС. Самый холодный месяц – январь со средней температурой -9,1оС.

Абсолютный минимум воздуха -42оС зарегистрирован в 1940 году.

Наиболее теплым месяцем является июль со средней температурой 18,1оС.

Абсолютный максимум температуры воздуха 37о С зарегистрирован в 1936 году.

Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца июля

составляет 22,8оС. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного

месяца января –11,8оС.

Расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92

составляет -26оС, обеспеченностью 0,98 – 30°С, средняя температура

отопительного периода -2,3оС, продолжительность отопительного периода 205

суток.

Продолжительность безморозного периода: средняя – 142 дня,

наименьшая – 101 день, (1958г.), наибольшая – 188 дней (1950г.).

Осадки. По количеству осадков территория относится к зоне умеренного

увлажнения.

В течение года осадки выпадают неравномерно, большая их часть (420мм)

выпадает в теплый период года.  Наиболее дождливым месяцем является июль,

минимум осадков приходится на январь-апрель.

Среднее максимальное суточное количество осадков составляет в летние

месяцы 20-26мм, в зимние – 8-9мм.

Средняя месячная продолжительность осадков колеблется от 45-50 часов

в летний период до 150-170 часов в зимний период. Средняя годовая

продолжительность осадков составляет 1092 часа, максимальная годовая

продолжительность осадков достигает 1805 часов.
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В летний период осадки носят большей частью ливневый характер,

ливневые дожди нередко сопровождаются грозами, а иногда и градом.

Снежный покров. Первое появление снежного покрова отмечается в

среднем 4 ноября.  Устойчивый снежный покров образуется к 7 декабря.

Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова 124 дня.

Среднее значение максимальной высоты снежного покрова равно 29см

(поле).

Ветер. Ветровой режим в летний период года характеризуется

преобладанием западных и северо-западных, а в зимний период южных и юго-

западных ветров.

Наибольшая средняя месячная скорость ветра наблюдается в осеннее-

зимнее время (ноябрь-февраль) и составляет 4,8-5,0м/сек, наименьшая – летом

(июль-август) – 3,6м/сек.

Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы

составляет 132 дня.

Атмосферные явления. В среднем за год наблюдается 66 дней с туманом.

Наиболее часто они (44 дня) встречаются в холодное время года с октября по

март. Наибольшее число дней с туманом – 97.

Грозы чаще всего происходят в июне-августе, в среднем за год отмечается

30 грозовой день.  Наибольшее число дней с грозой – 44.

Средняя продолжительность грозы в день составляет 2,5 часа. Средняя

продолжительность гроз за июнь составляет 21,2 часа, а в целом за год – 74,5

часа.

Метели чаще всего отмечаются с декабря по март.  За год в среднем

отмечается 36 дней с метелью, наибольшее число дней с метелью – 58.

Среднее число дней с обледенением – 38, наибольшее – 67.

Район приложению трассы автомобильной дороги относится ко II-ой

дорожно-климатической зоне второй подзоне. Климат зоны - умеренно-

континентальный, который характеризуется относительно мягкой зимой и

умеренно-теплым летом. Средняя температура января –8,4°С; средняя

температура июля +18,5°С. Температурный режим территории характеризуется
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среднемесячной годовой температурой воздуха, а также абсолютным

минимумом и максимумом.

Режим осадков характеризуется средними суммами осадков по месяцам и

за год.

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием западных,

юго-западных и юго-восточных ветров.

Продолжительность безморозного периода 230 дней.

Рельеф района увалистый, неглубокого расчленения, представленный

чередованием холмистых возвышенностей и слабовогнутыми низинами с

блюдцами и оврагами.

На всем протяжении трасса автодороги проходит по открытой местности.

Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух в период эксплуа-

тации

Оценка воздействия на окружающую среду автомобильных дорог преду-

сматривает анализ уровней загрязнения атмосферного воздуха, создаваемых ав-

томобильным транспортом.

Наиболее вредными видами загрязнений атмосферного воздуха являются

отработанные газы двигателей автотранспорта, в состав которых входят оксид

углерода, углеводороды, окислы азота и т.д.

В основу методики расчетов положены данные об интенсивности и скоро-

стях движения автотранспорта на конкретных участках автодороги, составе

транспортного потока по группам автомобилей, а также данные о пробеговых

выбросах загрязняющих веществ на расчетный период.

Основным параметром, определяющим объемы выбросов загрязняющих

веществ, является интенсивность движения транспортного потока. Интенсив-

ность автомобильного движения на реконструируемом участке автодороги со-

ставляет 2000 автомобилей в сутки.

В соответствии с Методическими рекомендациями по охране окружающей

среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, издан-

ных на основании Распоряжения Федерального дорожного агентства №600-р от
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24.04.2013 г. (ОДМ 218.3.031-2013), при размещении, строительстве, рекон-

струкции и эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры не должны пре-

вышаться нормативы качества атмосферного воздуха в соответствии с экологи-

ческими, санитарно-гигиеническими, а также со строительными нормами и

правилами. При размещении объектов дорожной инфраструктуры, оказываю-

щих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, в пределах город-

ских и иных поселений, учитывают фоновый уровень загрязнения атмосферно-

го воздуха и прогноз изменения его качества при осуществлении указанной де-

ятельности.

Для оценки воздействия на окружающую среду автотранспортных маги-

стралей необходим анализ уровней загрязнения атмосферного воздуха, обу-

словленный выбросами автотранспорта. При этом целесообразно учитывать

следующие специфические особенности автотранспорта как источника загряз-

нения атмосферы:

− абсолютный рост парка автомобилей и как следствие - увеличение ин-

тенсивности движения на автодорогах и выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух;

− быстротечность процессов в автомобильных двигателях, обусловливаю-

щая многообразие продуктов полного и неполного сгорания топлива;

− выброс загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Прогнозная оценка загрязнения атмосферного воздуха включает в себя ана-

лиз качества атмосферного воздуха территорий, расположенных в зоне влияния

выбросов автомагистралей, на основании результатов расчета рассеивания за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом перспективного роста

интенсивности движения автотранспорта и фонового уровня загрязнения атмо-

сферы.

Критериями оценки загрязнения атмосферного воздуха выбросами авто-

транспорта являются соблюдение установленных гигиенических нормативов

(ПДК, ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест,

с учетом суммарного биологического действия одновременно присутствующих

загрязнителей и фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха.
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Соблюдение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-

ных мест исключает прямое или косвенное неблагоприятное действие на насто-

ящее, или будущие поколения в течение всей жизни, не снижает работоспособ-

ность человека, не ухудшает его самочувствие или санитарно-бытовых условий

жизни. Перечень основных загрязняющих веществ, вносящих наибольший

вклад в загрязнение воздуха выбросами автотранспорта, представлен в таблице

1.
Таблица 1.

N CAS
Наименование за-
грязняющего ве-

щества

Предельно-допустимая
концентрация

(ПДК/ОБУВ), мг/м3 Класс
опасности

Лимитирующий
показатель вредно-

стимаксималь-
ная разовая

среднесуто-
чная

1 2 3 4 5 6

10102-44-0 Азота диоксид 0,2 0,04 3 рефлекторно-
резорбтивный

10102-43-9 Азот (II) оксид 0,4 0,06 3 рефлекторный
50-32-8 Бенз/а/пирен – 0,1кг/100м3 1 резорбтивный

8032-32-4 Бензин (нефтяной,
малосернистый) 5 1,5 4 рефлекторно-

резорбтивный

7446-09-5 Сера диоксид 0,5 0,05 3 рефлекторно-
резорбтивный

630-08-0 Углерод оксид 5 3 4 резорбтивный

50-00-0 Формальдегид 0,05 0,01 2 рефлекторно-
резорбтивный

1333-86-4 Углерод 0,15 0,05 3 резорбтивный
8008-20-6 Керосин 1,2 (ОБУВ) – – –

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ

на период строительства автомобильной дороги

Учитывая месторасположение существующей жилой застройки, метеоро-

логические характеристики территории размещения объекта и принятые про-

ектные решения, ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха на

границе селитебной территории в период реконструкции автомобильной до-

роги не превысят допустимые уровни.

В соответствии с требованиями пункта 5.21 ОНД-86 «Методика расчета

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в вы-

бросах предприятий», была проведена выборка веществ по параметру «Ф»,
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для которых расчет рассеивания производить нецелесообразно, т.е. соблюда-

ется неравенство М/ПДК <«Ф». Согласно ОНД-86, параметр «Ф» определяет-

ся исходя из средневзвешенной высоты источников «Н»:

Ф=0,01 при Н>10 м;

Ф=0,1 при Н <10 м.

В соответствии с результатами расчетов установлено, что для всех загряз-

няющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух неорганизованными

источниками при проведении строительных работ, отношение М/ПДК меньше

показателя «Ф», и, следовательно, неорганизованные источники выбросов не

будут оказывать влияния на фон по всем загрязняющим веществам. Согласно

п.5.21 ОНД-86 расчет рассеивания для этих веществ выполнять не требуется.

Воздействие объекта на почвенный покров

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по строи-

тельству и эксплуатации реконструируемой автомобильной дороги на почвен-

ный покров могут являться:

− изменение структуры землепользования в результате отвода земель под

строительство объекта;

− нарушения водного режима почв в результате устройства выемок и

насыпей;

− загрязнение почв передвижными источниками загрязнения (автомо-

бильный транспорт).

В период эксплуатации основным видом воздействия автомобильной до-

роги на почвенный покров, представляющим потенциальную опасность, мо-

жет являться химическое воздействие, создаваемое выбросами автомобильно-

го транспорта, а также поступление загрязненного поверхностного стока с по-

лотна дороги.

На этапе строительства основной ущерб почвенному покрову может нано-

ситься различными транспортными средствами и механизмами. Основными

источниками техногенного воздействия на почвенный покров в результате

строительства являются:
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− изъятие земельных ресурсов, планировка, подсыпка;

− развитие эрозионных процессов;

− уплотнение почвы;

− нарушение естественного дренажа и поверхностного стока;

− загрязнение почв хозяйственно-бытовыми стоками и твердыми

бытовыми отходами и т.д.

Негативные воздействия на почвенный покров во время строительства в

значительной степени определяются конструктивной схемой самого строи-

тельства, технологией сооружения, условиями местности, периодом года.

Принятые технические решения предусматривают недопущение ущерба

для окружающей среды и обеспечение природного баланса.

6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской
обороне и обеспечению пожарной безопасности

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера

могут являться: снежные заносы и гололед. Такие погодные явления могут по-

служить причиной прерывания транспортного сообщения, обрыва электриче-

ских проводов. С целью снижения негативных последствий данной ЧС необхо-

димо:

1. Проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному

оповещению участников движения информацией о действительных погодных

условиях на дороге. Для передачи таких сведений и прогноза погоды исполь-

зуются региональные станции, которые имеют постоянный контакт с другими

дорожными службами и информируют руководство, если этого требует дорож-

ная обстановка.

2. Снегозащитные устройства (щиты, заборы, изгороди, насаждения).

Цель снегозащитных устройств – не допустить снег на дорогу или способство-

вать его переносу через нее.
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Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля при-

ходится на аварии на автодорогах.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происше-

ствий могут являться:

• нарушение правил дорожного движения;

• недостаточное освещение дорог;

• качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие

факторы.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций в период

строительства объекта может быть нарушение технологических процессов,

технические ошибки персонала, нарушение противопожарных правил и пра-

вил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения, природно-климатические факторы и т.п.

К основным направлениям снижения вероятности возникновения аварий

относятся: контроль качества выполнения работ, соответствия материалов и

конструкций установленным требованиям, квалификация и ответственность

технических руководителей и исполнителей, организация системы защиты от

неблагоприятных стихийных явлений.

Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении

установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требова-

ний по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Безопасная работа используемых на объекте строительных машин,

транспортных средств, оборудования, конструкций и материалов обеспечива-

ет достаточную надежность принятыми коэффициентами запаса. Надежность

резко снижается при нарушении правил эксплуатации, низком качестве об-

служивания и ремонта.

Правилами внутреннего распорядка строительной организации должна

быть предусмотрена система оповещения ответственных сотрудников и руко-

водителей о возникновении и развитии ситуации повышенного риска с помо-

щью производственной связи, аварийной сигнализации и т.д.
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Технология строительных работ должна исключать возникновение серь-

езных аварийных ситуаций, способных повлиять на состояние окружающей

среды. Кроме того, в проекте производства работ следует разработать техно-

логические схемы, обеспечивающие безаварийность строительных работ.

Во избежание затопления строительных площадок во время возможного

паводка площадки следует расположить согласно нормативным документам

на 0,5 м выше 10% горизонта высоких вод.

Сварочные работы следует проводить в специально отведенных огоро-

женных местах, оборудованных настилом и другими средствами, исключаю-

щими возгорание горючих веществ и материалов, а также оснащенных сред-

ствами пожаротушения.

В период эксплуатации возможны аварийные ситуации на автомобильной

дороге при транспортировке горючих взрывоопасных веществ, которые могут

привести к отрицательному воздействию на окружающую среду. Для локализа-

ции загрязнения следует разработать мероприятия (рекомендации) по своевре-

менному устранению аварийной ситуации. Организации, эксплуатирующей

участок автодороги, следует иметь в своем штате службу, оснащенную совре-

менными средствами борьбы с экологически опасными ситуациями и их по-

следствиями
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2.2 Графическая часть
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

l. инжЕнЕрно-гЕологичЕскиЕ изыскАния

1 . Введение

1.2 Изыскания выполнялись в соответствии с требованиями СП
34.13330.2012, СП 11-105-97 и другими действуюlлими нормативно-методи-
ческими документами: гост 12о71-2000, гост з2868_20,14, гост ,125з6_2014,

ГОСТ 25100-201 1 в период с 0З.07 по 21 .О7 .17г,

1.3 Участок изысканий расположен в Дятьковском районе Брянской области
(приложение Б.'1). Начало дороги - п. Дружба, конец - ферма с пастбиIлным
содержанием КРС возле н.п. Любыцlь,

1.4 На исследуемом участке планируется реконструкция автомобильной
дороги.

Вид строительства - реконструкция; стадия проектирования - проектная
документация; протяженность - 3.8 км; техническая категория - lV; tчирина
проезжей части - 6,0м; ширина земляного полотна -10,0м; tчирина обочин - 2,0м;

расчетная скорость движения - 80/60 км/час; число полос движения - 2

(приложение А.1).

"1.5 полевые работы выполнены буровой бригадой в составе машиниста
буровой установки Чеснокова А.П,, помощника машиниста буровоЙ установки
Селемина Е.А. под руководством ведущего геолога Давиденко А.М. с
соблюдением требований нормативных документов.

раэбивка и привязка выработок выполнена буровой бригадой, абсолютные
отметки взяты методом интерполяции с топоплана и приводятся в каталоге
координат и высот буровых скважин (приложение А,5) и на карте фактического
материала (приложение Б.2).

1.6 Лабораторные работы выполнялись инженерами l категории

Пирожковой Л.А., Волосненковой о.В. с соблюдением требований действующих
нормативных документов.q
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,1.1 Инженерно-геологические изыскания на обьекге (Реконструкция
автомобильной дороги (Дятьково-Любохна > - Большая Жукова на участке км
2+з00 - км 6+100 в ,Щятьковском районе Брянской области> выполнены ооо
(Строй-Проекг), свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных
изысканий 01-И-N9-1520-2 от 08.10.20'12г. (приложение А.3).

Основанием для производства инженерно-геологических изысканий для
разработки проекгной документации служит техническое задание, угверr(денное
директором ООО кflорожник) Сорокиным Н.В., шифр объекга З-1112О17.

Изыскания выполнены с целью иэучения геологического строения и

гидрогеологических условий, определения физико-механических характеристик
грунтов, их коррозионной агрессивности и наличия блу>(дающих токов.
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Статистическая обработка результатов лабораторных определений харак-
теристик грунтов производилась согласно ГОСТ 20522-2О12.

1,7 Камеральная обработка материалов изысканий выполнена и инженер-
но-геологическое заключение составлено ведущим геологом Пановой Г.Н. и
главным инженером Хорольской Т,А.

2. Изученность инженерно-геологических условий

2.1 11ри изучении инженерно-геологических условий региона и стратигра-
фическом расчленении разреза использовались материалы комплексной геолоrи-
ческой съемки м-ба '1 : 500000, лист N-36-Г, проведенной в 1998 г. МПР РФ ЦРГЦ
(Межрегиональный центр по геологической картографии).

2.2 На участке с аналогичными и нженерно-геологическими условиями были
выполнены изыскания: ООО <Строй-Проекr) 2017г. - apx.N9326 <Реконструкция
автомобильной дороги подъезд к с. Любыtль на участке км 0+000 - км 1+000 в

[ятьковском районе Брянской области); 201Зг. - apx.N93 <Автозаправочный
комплекс по адресу: Брянская область, г. Дятьково, проспект Доброславина, 6>;

ОАО <Брянскстройизыскания)) - арх. N9 З607 (Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям для строительства 266 квартирного жилого дома в м/р
,12 г. Дятьково), арх. N9 5884 <Технический отчет по инженерно-rеологическим
изысканиям для строительства жилого микрорайона в г. flятьково>. - технические
отчеты об инженерно-геологических изысканиях.

2.3 Архивные материалы использовались в составлении программы орга-
низации производства инженерно-геологических работ исследуемого участка. Из
отчетов также использовались материалы лабораторных исследований для
статистической обработки физико-механических характеристик грунтов ИrЭ-2,5.
flля назначения модуля деформации были использованы данные штамповых
испытаний грунтов ИГЭ-5.

3.2 В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах
сл або ра счлене н ной пологоволнистой равнины,

3.3 Началом участка реконструкции дороrи является км 2+300, конец

участка - км 6+100 автомобильной дороги <Дятьково-Л юбохна> - Большая Жукова.
flорожное полотно имеет покрытие из асфальтобетона моlлностью 2-5 см.
Рельеф спланирован насыпными грунтами при устройстве существующей
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3. Физико-географические и техноrенные условия

3.1 Участок изысканий расположен в,Qятьковском районе Брянской области
от п. flружба до фермы с пастбищным содержанием КРС возле с. Любышь.

!рfжба - посёлок, Любышь - село в Дятьковском районе Брянской области,
Большежуковского сельского поселения, п. [ружба расположен у юго-восточной
окраины г. flятькова, с. Любышь в 4 км восточнее rорода, на правом береry Болвы,

В экономическом отношении flятьковский район относится к числу
промыlлленных районов, По объему выпускаемой продукции район занимает
второе место в области. Промышленность района - преимущественно стекольная
и деревообрабатываюцая.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
 

1. Введение 
 

1.1 Инженерно-геологические изыскания на объекте «Реконструкция 
автомобильной дороги «Дятьково-Любохна» - Большая Жукова на участке км 
2+300 - км 6+100 в Дятьковском районе Брянской области» выполнены ООО 
«Строй-Проект», свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных 
изысканий 01-И-№-1520-2 от 08.10.2012г. (приложение А.3). 

Основанием для производства инженерно-геологических изысканий для 
разработки проектной документации служит техническое задание, утвержденное 
директором ООО «Дорожник» Сорокиным Н.В., шифр объекта 3-11/2017. 

Изыскания выполнены с целью изучения геологического строения и 
гидрогеологических условий, определения физико-механических характеристик 
грунтов, их коррозионной агрессивности и наличия блуждающих токов. 

 
1.2 Изыскания выполнялись в соответствии с требованиями СП 

34.13330.2012, СП 11-105-97 и другими действующими нормативно-методи-
ческими документами: ГОСТ 12071-2000, ГОСТ 32868-2014, ГОСТ 12536-2014, 
ГОСТ 25100-2011 в период с 03.07 по 21.07.17г. 

  
1.3 Участок изысканий расположен в Дятьковском районе Брянской области 

(приложение Б.1). Начало дороги - п. Дружба, конец - ферма с пастбищным 
содержанием КРС возле н.п. Любышь. 

  
1.4 На исследуемом участке планируется реконструкция автомобильной 

дороги.   
Вид строительства - реконструкция; стадия проектирования - проектная 

документация; протяженность – 3.8 км; техническая категория – IV; ширина 
проезжей части - 6,0м; ширина земляного полотна -10,0м; ширина обочин - 2,0м; 
расчетная скорость движения - 80/60 км/час; число полос движения - 2 
(приложение А.1). 

 
1.5 Полевые работы выполнены буровой бригадой в составе машиниста 

буровой установки Чеснокова А.П., помощника машиниста буровой установки 
Селемина Е.А. под руководством ведущего геолога Давиденко А.М. с 
соблюдением требований нормативных документов. 

Разбивка и привязка выработок выполнена буровой бригадой, абсолютные 
отметки взяты методом интерполяции с топоплана и приводятся в каталоге 
координат и высот буровых скважин (приложение А.5) и на карте фактического 
материала (приложение Б.2).  

 
1.6 Лабораторные работы выполнялись инженерами I категории 

Пирожковой Л.А., Волосненковой О.В. с соблюдением требований действующих 
нормативных документов. 
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Статистическая обработка результатов лабораторных определений харак- 
теристик грунтов производилась согласно ГОСТ 20522-2012. 

 
1.7 Камеральная обработка материалов изысканий выполнена и инженер-

но-геологическое заключение составлено ведущим геологом Пановой Г.Н. и 
главным инженером Хорольской Т.А. 

 
2. Изученность инженерно-геологических условий 

 
2.1 При изучении инженерно-геологических условий региона и стратигра-

фическом расчленении разреза использовались материалы комплексной геологи-
ческой съемки м-ба 1: 500000, лист N-36-Г, проведенной в 1998 г. МПР РФ ЦРГЦ 
«Межрегиональный центр по геологической картографии». 

 
2.2 На участке с аналогичными инженерно-геологическими условиями были 

выполнены изыскания: ООО «Строй-Проект» 2017г. - арх.№326 «Реконструкция 
автомобильной дороги подъезд к с. Любышь на участке км 0+000 - км 1+000 в 
Дятьковском районе Брянской области»; 2013г. - арх.№3 «Автозаправочный 
комплекс по адресу: Брянская область, г. Дятьково, проспект Доброславина, 6»; 
ОАО «Брянскстройизыскания» - арх. № 3607 «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям для строительства 266 квартирного жилого дома в м/р 
12 г. Дятьково», арх. № 5884 «Технический отчет по инженерно-геологическим 
изысканиям для строительства жилого микрорайона в г. Дятьково». - технические 
отчеты об инженерно-геологических изысканиях. 
 

2.3 Архивные материалы использовались в составлении программы орга-
низации производства инженерно-геологических работ исследуемого участка. Из 
отчетов также использовались материалы лабораторных исследований для 
статистической обработки физико-механических характеристик грунтов ИГЭ-2,5. 
Для назначения модуля деформации были использованы данные штамповых 
испытаний грунтов ИГЭ-5. 

 
3. Физико-географические и техногенные условия 

 
3.1 Участок изысканий расположен в Дятьковском районе Брянской области 

от п. Дружба до фермы с пастбищным содержанием КРС возле с. Любышь. 
Дру́жба - посёлок, Любышь - село в Дятьковском районе Брянской области, 

Большежуковского сельского поселения, п. Дружба расположен у юго-восточной 
окраины г. Дятькова, с. Любышь в 4 км восточнее города, на правом берегу Болвы. 

В экономическом отношении Дятьковский район относится к числу 
промышленных районов. По объему выпускаемой продукции район занимает 
второе место в области. Промышленность района - преимущественно стекольная 
и деревообрабатывающая. 

 
3.2 В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

слаборасчлененной пологоволнистой равнины. 
 
3.3 Началом участка реконструкции дороги является км 2+300, конец 

участка - км 6+100 автомобильной дороги «Дятьково-Любохна» - Большая Жукова. 
Дорожное полотно имеет покрытие из асфальтобетона мощностью 2-5 см.  
Рельеф спланирован насыпными грунтами при устройстве существующей 

2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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дороги. Абсолютные отметки поверхности по устьям выработок колеблются от 
164.16 до 205.50м. 

Уклон поверхности по трассе автодороги от очень пологого (0-1 град.) до 
пологого (2-4 град.) на юго-запад в сторону р. Олешня.  

Поверхностный сток свободный, в пониженных участках (скв.1,2) 
затрудненный. 

 
3.4 Гидрографическая сеть района представлена реками Олешня, Болва 

притоки р. Десна, бассейн Днепра. В 3.0м к западу до начала участка 
реконструкции, трасса пересекает р. Олешня. Юго-восточнее участка протекает р. 
Болва, ближайшее расстояние до реки 2.8 км. Питание рек осуществляется за 
счёт подземных и поверхностных вод.  

 
3.5 Брянская область расположена в подзоне хвойно-широколиственных 

лесов южно-таёжной лесной зоны. 
Леса (основные породы - сосна, берёза) занимают около 40% территории 

области. 
Почвы главным образом дерново-слабоподзолистые, есть заболоченные. 
 
3.6 Климатические сведения по Брянской области приводится согласно СП 

131.13330.2012 (Строительная климатология). Климатический район – II, подрайон 
– II в. 

Температура наружного воздуха, °С: наиболее холодной пятидневки 
(обеспеченностью 0,92) минус 24; наиболее холодных суток (обеспеченностью 
0,92) минус 27; абсолютная минимальная минус 42°С; абсолютная максимальная 
плюс 38°С. Средняя годовая температура плюс 5,8 °С. Средняя высота снежного 
покрова 29 см. Продолжительность безморозного периода 234 суток. 

Продолжительность неблагоприятного периода с 20 октября по 5 мая (6,5 
месяцев). 

По количеству осадков зона относится к зоне достаточного увлажнения. 
Среднее годовое количество осадков составляет 600-650 мм, из них 60-65% 

приходится на теплый период года, остальные на холодный период. 
Преобладающее направление ветра: декабрь-февраль - Ю; июнь-август -З. 
Среднегодовая скорость ветра 0-3,4м/сек. Наибольшая среднемесячная 

скорость отмечается в январе.  
Согласно картам районирования территории РФ по климатическим 

характеристикам приложения Ж СП 20.13330.2011 объект работ относится:             
к району III – по расчетному значению веса снегового покрова земли (карта №1) , 
расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1м2 горизонтальной 
поверхности земли, принимаемое по таблице 10.1 СП 20.13330.2011, составляет 
1,8кПа (180кгс/м2); к району II– по толщине стенки гололеда (карта №4), 
нормативная толщина стенки гололеда над поверхностью земли, принимаемая по 
таблице 12.1 СП 20.13330.2011, составляет 5мм; к району I - по давлению ветра 
(карта №3),  нормативное значение ветрового давления W0, принимаемое по 
таблице 11.1 СП 20.13330.2011, составляет 0.23 кПа (23 кгс/м2). Согласно СП 
14.13330.2011 исследуемый участок не принадлежит к сейсмическим районам, и 
даже слабые положительные движения не будут оказывать существенного 
влияния на проектируемые сооружения. 

 
3.7 Зона влажности района работ согласно СП 50.13330.2012, приложения 

В – вторая (нормальная).     
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4. Методика и технология выполнения инженерно-геологических работ 
          
Согласно программы на производство инженерно-геологических работ на 

участке пробурено 8 скважин глубиной 5.00м с послойным их опробованием, 
выполнены 3 замера удельного электрического сопротивления грунтов и 4 замера 
разности потенциалов. Бурение скважин производилось по оси проектируемой 
трассы. 

Полевые работы проводились с соблюдением требований нормативных 
документов. 

Копии свидетельств о поверке средств измерений приведены в приложении 
А.4. 

 
4.2 Бурение скважин производилось ударно-канатным способом диаметром 

127мм и 146мм. 
В процессе бурения скважин производилась их документация, отбор проб 

грунтов ненарушенной структуры для лабораторных исследований. Пробы грунта 
отбирались, упаковывались и транспортировались в соответствии с ГОСТ 12071-
2014, для отбора грунта ненарушенной структуры применялся грунтонос 
обуривающего типа.  

Результаты проведенных работ представлены в виде колонок буровых 
скважин (приложение Б.4) и продольного профиля (приложение Б.3). 

  
4.3 Лабораторные исследования производились с целью определения 

физико-механических и деформационных свойств грунтов согласно требований: 
ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 26423-85, ГОСТ 26425-85, ГОСТ 26426-85, 
ГОСТ 25584-90, ГОСТ 12536-2014.  

Параметры прочностных свойств грунтов ИГЭ-2,5 определялись в 
лабораторных условиях по схеме консолидированно-дренированного сдвига на 
приборах ПСГ-2М (приложение А.8). 

Деформационные свойства глинистых грунтов определялись также в 
лабораторных условиях на компрессионных приборах КПр1 в водонасыщенном 
состоянии (приложение А.9). 

Для расчета нормативного значения модуля деформации грунтов 
использовался компрессионный модуль деформации в интервале давлений 0.10-
0.20 Мпа. 

Приборы в соответствии с графиком были поверены в июне 2017 года 
Брянским центром стандартизации и метрологии. 

Результаты исследования свойств грунтов приведены в приложениях 
А.6,7,8,9,11,12. 

 
4.4 Камеральная обработка производилась на ПК в программе «GEODireсt» 

(сертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00566) с использованием 
стандартных программных приложений Word и Excel а также AutoCAD. 

Все инженерно-геологические элементы (ИГЭ) для которых рассчитаны 
нормативные и расчетные показатели свойств грунтов (приложения А.7,13,14) 
показаны на продольном профиле и на колонках буровых скважин (приложения 
Б.3,4). 

Условные обозначения литологических типов грунтов соответствуют ГОСТ 
21.302-2013. 
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4.5 Виды, методика и объемы фактически выполненных работ для решения 
поставленной задачи приводятся в таблице 4.5.1 

 

Таблица 4.5.1 

№ 
п/п 

Наименование видов работ Методика работ Едини-
цы 

изме- 
рения 

объемы 

                                               I. Полевые работы   

1 Буровые работы ПБУ-2 Скв. 8 

1.1 
Бурение скважин механическим 
ударно-канатным способом 

Согласно 
СП 11-105-97  

пог.м 40 

1.2 
Отбор монолитов грунтов из скв. до 
глубины 5.00м  

ГОСТ 12071-2014 шт. 39 

1.3 
Предварительная разбивка 
выработок кат. слож. II 

Буровой бригадой точ. 8 

1.4 
Планово-высотная привязка 
выработок кат. слож. II 

2 Геофизические работы 

2.1 
Измерение удельного 
электрического сопротивления 

Прибор Ф-4103-М1 точ. 3 

2.2 Блуждающие токи Прибор М-231 точ. 4 

II. Лабораторные работы   

1 
Влажность на границе текучести и 
раскатывания 

ГОСТ 5180-84 обр. 7 

2 
Полный комплекс определения 
физических свойств грунтов 

ГОСТ 5180-84 обр. 39 

3 
Испытание грунтов методом 
одноплоскостного среза по схеме: 
консолидированный  

ГОСТ 12248-2010 
 
 

обр. 

 
 

6 

4 
Испытание грунтов методом: 
компрессионного сжатия 

 
ГОСТ 12248-2010 
 
ГОСТ 23161-2012 
 

 

 

 

 
обр. 

 
обр. 

 
6 
 

11 
5 

Коррозионная агрессивность грун- 
тов к стали методом катодного тока 

ГОСТ 9.602-2005 обр. 3 

6 УЭС грунта ГОСТ 9.602-2005 обр. 3 

7 
Коррозионная агрессивность 
грунтов на бетонные и 
железобетонные конструкции 

СП 28.13330.2012 обр. 8 

8 
Гранулометрический состав глини -
стых грунтов пипеточным методом 

ГОСТ 12536-2014 обр. 3 

9 
Гранулометрический состав 
песчаных грунтов ситовым методом 

ГОСТ 12536-2014 обр. 16 

10 
Коэффициент фильтрации, угол 
откоса 

ГОСТ 25584-90 обр. 9 

11 Химический анализ воды СП 28.13330.2012 проба 3 
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продолжение таблицы 4.5.1 

III. Камеральные работы   

1   
Обработка буровых работ кат. 
слож.II, обработка лабораторных 
исследований, составление отчета 

ГОСТ 25100-2011, 
20522-2012, 
СП 11-105-97 

пог.м 40 

 
5. Результаты изыскательских работ 

 
5.1 Геологическое строение 

 
5.1.1 В пределах исследуемого участка выделяются следующие комплексы 

четвертичных и меловых отложений до глубины 5.00м: 
- современные отложения (thIV); 
- среднечетвертичные флювиогляциальные (f,lgIIms) отложения; 
- верхнемеловые отложения (К2). 
Современные отложения представлены насыпными грунтами.  
Насыпные грунты (thIV) вскрыты повсеместно в пределах существующей 

автодороги с поверхности до глубины 0.30-1.50м, представляют собой дорожную 
конструкцию: дорожное покрытие (асфальт 0.00-0.05м, щебень 0.02-0.10м), 
земляное полотно (песок средней крупности серый, бурый, желто-серый, желто-
бурый, желтый кварцевый средней плотности маловлажный местами с 
включением щебня 5-25%). 

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (f,lgIIms) встречены 
под насыпными грунтами и представлены суглинками легкими серыми, желто-
серыми, голубовато-серыми, бурыми запесоченными; песками средней крупности 
и мелкими серыми, светло-серыми, желто-бурыми, желтыми, зеленовато-серыми 
кварцевыми средней плотности маловлажными, влажными, насыщенными водой 
местами с включением щебня опоки 10-15%, с прослоями и линзами 2-3см 
суглинка. Мощность суглинков составляет 0.20-1.80м, песков средней крупности - 
1.10-2.80м, вскрытая мощность песков мелких - 1.00-3.40м. 

Верхнемеловые отложения вскрыты скважинами 7,8 на глубинах 1.90, 3.20м 
на абсолютных отметках 192.44, 203.60м и представлены глинами опоковидными 
зеленовато-серыми жирными с включением щебня опоки 5-10%. Вскрытая 
мощность глин опоковидных 2.40, 4.30м. 

 
5.1.2 Тектоническое строение района определяется его положением на 

северном склоне Воронежской антеклизы в зоне сочленения её с юго-западным 
окончанием Московской синеклизы – Оршанским прогибом и Жлобинской 
седловиной, соединяющей Воронежский и Белорусский кристаллический массивы. 

На исследуемой территории, как и на всей Русской платформе, чётко 
выделяются 2 структурных этажа: 

1) докембрийский кристаллический фундамент, сложенный резко 
дислоцированными и смятыми в складки метаморфическими и изверженными 
породами; 

2) платформенный чехол, представленный отложениями верхнего 
протерозоя, мезозоя и мезо-кайнозоя, залегающими почти горизонтально с резким 
угловым несогласием на породах фундамента. 

В четвертичное время исследуемая территория, как и вся Русская 
платформа, испытывает неравномерные во времени и дифференцированные 
неотектонические движения, которые принимали непосредственное участие в 
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создании современного рельефа и являются одним из основных рельефообразу-
ющих факторов. Молодые тектонические движения обусловлены предыдущей 
геологической историей, и план проявления этих движений унаследует в общих 
чертах структурный план фундамента. Опусканиям фундамента отвечают зоны 
преобладающей аккумуляции, выраженные в рельефе низменности, расширение 
пойм рек, блуждание русла по пойме. 

В целом исследуемый участок принадлежит к области, испытывающей в 
настоящее время слабые положительные движения, которые не будут оказывать 
существенного влияния на проектируемое сооружение. 

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для 
средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В 
(5%), С (1%) (СП 14.13330.2011) в течение 50 лет составляет: 

Населенный пункт 
     Карты ОСР-97 

      А        В      С 

г. Брянск  5 5 6 

 
Примечание: карта А (массовое строительство); карта В (объекты 

повышенной ответственности); карта С (особо ответственные объекты). 
Сейсмичность площадки оценивается в 5 баллов. 
 

5.2 Гидрогеологические условия 
 
Подземные воды на период изысканий 03.07.17г. на исследуемом участке 

вскрыты в скважинах 1,2 на глубинах 2.40, 4.30м на абсолютных отметках 160.08, 
161.76м, водовмещающими грунтами являются флювиогляциальные пески.  

Мощность вскрытого водоносного горизонта составляет 0.70, 2.60м. 
Водоупор до глубины 5.00м не вскрыт. 

Питание данного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, разгрузка в пойму р. Олешня.   

Уровень подземных вод, с учетом амплитуды сезонных и многолетних 
колебаний, рекогносцировочного обследования участка будет располагаться 
приблизительно на 0.50-1.00м выше отмеченного при бурении. 

По показателям агрессивности химических анализов проб (приложение 
А.10) и согласно приложения В табл. В.3 СП 28.13330.2012 подземные воды по 
отношению к бетону марки по водопроницаемости W4 для сооружений в грунтах с 
коэффициентом фильтрации свыше 0,1 м/сутки являются неагрессивными по 
всем показателям. 

По отношению к металлу степень агрессивности подземных вод согласно 
приложения Х табл. Х.3 СП 28.13330.2012 среднеагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия воды (согласно приложения Г табл. Г.2 
СП 28.13330.2012) на арматуру железобетонных конструкций при постоянном 
погружении и при периодическом смачивании неагрессивная по содержанию 
хлоридов. 

Коэффициенты фильтрации по лабораторным данным составили для 
насыпных песков средней крупности (ИГЭ-1) 7.89-11.07 м/сут, суглинков (ИГЭ-2) 
0.022-0.048 м/сутки, песков средней крупности (ИГЭ-3) 7.94-14.95 м/сут, песков 
мелких (ИГЭ-4) 2.62-3.10 м/сут. 

Угол естественного откоса в сухом состоянии насыпных песков средней 
крупности (ИГЭ-1) 34-36 град., песков средней крупности (ИГЭ-3) 33-36 град., песков 
мелких (ИГЭ-4) 36-42 град., под водой соответственно 31-33 град., 29-30 град., 32-35 
град. 
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Коэффициент фильтрации глин (ИГЭ-5) меньше 0.001 м/сутки (по таблице 71 
справочника техника-геолога). 

                          
                                         5.3 Свойства грунтов 
 
Грунты, слагающие исследуемый участок до разведанной глубины 5.00м, 

являются разнородными по генезису, литологии, состоянию и физико-
механическим свойствам. С учетом перечисленных признаков в соответствии с 
ГОСТ 20522-2012 выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

-ИГЭ-1 насыпной грунт - асфальт, щебень, пески средней крупности серые, 
бурые, желто-серые, желто-бурые кварцевые средней плотности маловлажные 
местами с включением щебня 5-25%. 

-ИГЭ-2 суглинки легкие серые, желто-серые, голубовато-серые, бурые 
полутвердые запесоченные. 

-ИГЭ-3 пески средней крупности серые, желтые, зеленовато-серые 
кварцевые средней плотности маловлажные местами с включением щебня опоки 
10-15%.   

-ИГЭ-4 пески мелкие серые, светло-серые, желто-бурые, зеленовато-серые 
кварцевые средней плотности влажные, насыщенные водой местами с прослоями 
и линзами 2-3см суглинка. 

-ИГЭ-5 глины опоковидные зеленовато-серые жирные тугопластичные с 
включением щебня опоки 5-10%. 

Правильность выделения ИГЭ проверялась по коэффициенту вариации при 
доверительной вероятности 0.85 и 0.95 при достаточном количестве частных 
значений, что подтверждается результатами статистической обработки лабора-
торных данных. Величина коэффициента вариации по всем показателям не 
превышает значений, определенных согласно п.5.4 ГОСТ 20522-2012.  

Частные значения физико-механических характеристик грунтов (ИГЭ-
1,2,3,4,5) приведены в сводной ведомости (приложение А.7) по результатам 
лабораторных методов исследований (приложение А.6). 

Нормативные и расчетные физические характеристики грунтов (ИГЭ-
1,2,3,4,5) и прочностные характеристики грунтов (ИГЭ-2,5) вычислены по методу 
математической статистики (приложения А.13,14). 

Нормативные физические характеристики песков (ИГЭ-4) насыщенных 
водой приведены по единичным значениям.  

Данные относительной деформации набухания без нагрузки глинистых 
грунтов приведены по испытаниям в компрессионном приборе. Грунты (ИГЭ-2,5) 
относятся к ненабухающим грунтам.  

По плотности сложения пески средней плотности (ИГЭ-1,3,4). 
Нормативные значения прочностных характеристик и модулей деформации 

песчаных грунтов (ИГЭ-1,3,4) приведены по СП 22.13330.2011.  
Расчетные значения прочностных характеристик песчаных грунтов вычис-

лены согласно п.5.3.1 СП 22.13330.2011. 
В таблице приложения А.15 приведены рекомендуемые нормативные зна-

чения характеристик грунтов, принятые на основе сопоставительного анализа 
полученных данных.  

 
5.4 Специфические грунты 

 
Особенностью грунтовой толщи является наличие в интервалах глубин 

0.00-1.50м насыпных грунтов (ИГЭ-1). 
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Насыпные грунты (ИГЭ-1 - асфальт, щебень, пески средней крупности 
серые, бурые, желто-серые, желто-бурые, желтые кварцевые средней плотности 
маловлажные местами с включением щебня 5-25%) образованы в результате 
планировочных работ при строительстве существующей дороги. Согласно СП 11-
105-97 часть III п.9.2 таб. 9.1 они относятся по способу отсыпки к планомерно 
возведенной насыпи.  

По степени уплотнения от собственного веса грунты можно отнести к 
слежавшимся, т.к. возраст их более 2 лет.  

 
5.5 Геологические и инженерно-геологические процессы 

 
Неблагоприятные инженерно-геологические процессы и явления на участке 

изысканий не наблюдаются, однако могут проявляться в виде пучинистости 
грунтов при промерзании. 

По степени морозной пучинистости в зоне промерзания пески средней 
крупности ИГЭ-1,2 относятся к слабопучинистым грунтам. 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п.5.5.3 СП 
22.13330.2011 (при М0=4.12 для г.Брянска и Брянской области) песков средней 
крупности 1.36м. 

Проектирование необходимо вести с учетом указанных факторов согласно 
требований нормативных документов.  

По критериям типизации территорий по подтопляемости, согласно СП 11-
105-97 часть II, приложение И, исследуемый участок в районе скв.1,2 относится к 
области II (потенциально подтопляемые), к району II-А_2 (потенциально 
подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные 
годы, при катастрофических паводках)) на остальной часть трассы к области III - 
неподтопляемая, к району III-А - неподтопляемый в силу геологических и 
гидрогеологических условий, к участку III-А-1 – подтопление отсутствует и не 
прогнозируется в будущем. 

 
5.6 Инженерно-геологическое районирование 

 
Исследуемый участок изысканий согласно картам районирования 

территории РФ по: 
1) геоморфологическому районированию относится – району I - Русская 

равнина; 
2) геологическому районированию- район – I- Русская платформа; 
3) по климатическим характеристикам приложения Ж СП 20.13330.2011  

объект работ относится: к району III – по расчетному значению веса снегового 
покрова земли (карта №1) , расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1м2 
горизонтальной поверхности земли, принимаемое по таблице 10.1 СП 
20.13330.2011, составляет 1,8кПа (180кгс/ м2); 

к району II– по толщине стенки гололеда (карта №4), нормативная толщина 
стенки гололеда над поверхностью земли, принимаемая по таблице 12.1 СП 
20.13330.2011, составляет 5мм; 

к району I - по давлению ветра (карта №3), нормативное значение 
ветрового давления W0, принимаемое по таблице 11.1 СП 20.13330.2011,   
составляет 0.23 кПа (23 кгс/ м2). 

Тип местности для принятия коэффициента  К, учитывающего изменение 
ветрового давления по высоте-В.  
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4) по тектоническому районированию – к Воронежской антеклизе в зоне 
сочленения её с юго-западным окончанием Московской синеклизы – Оршанским 
прогибом и Жлобинской седловиной, соединяющей Воронежский и Белорусский 
кристаллический массивы (согласно СП 14.13330.2011 исследуемый участок не 
принадлежит к сейсмическим районам и даже слабые положительные движения 
не будут оказывать существенного влияния на проектируемые сооружения.) 

5) согласно СП 34.13330.2012 участок работ относится ко II дорожно-
климатической зоне, подзона 2, тип местности по степени увлажнения 2-й. 
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6. Заключение 
 

6.1 Категория сложности инженерно-геологических условий участка – 
вторая согласно СП 11-105-97, ч. I, приложение Б. 

 
6.2 Участок изысканий расположен в Дятьковском районе Брянской области 

от п. Дружба до фермы с пастбищным содержанием КРС возле с. Любышь. 
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

слаборасчлененной пологоволнистой равнины. 
Началом участка реконструкции дороги является км 2+300, конец участка - 

км 6+100 автомобильной дороги «Дятьково-Любохна» - Большая Жукова. 
Дорожное полотно имеет покрытие из асфальтобетона мощностью 2-5 см.  
Рельеф спланирован насыпными грунтами при устройстве существующей 

дороги. Абсолютные отметки поверхности по устьям выработок колеблются от 
164.16 до 205.50м. 

Уклон поверхности по трассе автодороги от очень пологого (0-1 град.) до 
пологого (2-4 град.) на юго-запад в сторону р. Олешня.  

Поверхностный сток свободный, в пониженных участках (скв.1,2) 
затрудненный. 

 
6.3 С учетом генетических особенностей, литологического состава и состо-

яния грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 выделено 5 
инженерно-геологических элементов (ИГЭ): ИГЭ-1 насыпной грунт - асфальт, 
щебень, пески средней крупности серые, бурые, желто-серые, желто-бурые, 
желтые кварцевые средней плотности маловлажные местами с включением 
щебня 5-25%; ИГЭ-2 суглинки легкие серые, желто-серые, голубовато-серые, 
бурые полутвердые запесоченные; ИГЭ-3 пески средней крупности серые, 
желтые, зеленовато-серые кварцевые средней плотности маловлажные местами 
с включением щебня опоки 10-15%; ИГЭ-4 пески мелкие серые, светло-серые, 
желто-бурые, зеленовато-серые кварцевые средней плотности влажные, 
насыщенные водой местами с прослоями и линзами 2-3см суглинка; ИГЭ-5 глины 
опоковидные зеленовато-серые жирные тугопластичные с включением щебня 
опоки 5-10%. 
 

6.4 Подземные воды на период изысканий 03.07.17г. на исследуемом 
участке вскрыты в скважинах 1,2 на глубинах 2.40, 4.30м на абсолютных отметках 
160.08, 161.756м, водовмещающими грунтами являются флювиогляциальные 
пески.  

Мощность вскрытого водоносного горизонта составляет 0.70, 2.60м. 
Водоупор до глубины 5.00м не вскрыт. 

Питание данного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, разгрузка в пойму р. Олешня.   

Уровень подземных вод, с учетом амплитуды сезонных и многолетних 
колебаний, рекогносцировочного обследования участка будет располагаться 
приблизительно на 0.50-1.00м выше отмеченного при бурении. 

По показателям агрессивности химических анализов проб (приложение 
А.10) и согласно приложения В табл. В.3 СП 28.13330.2012 подземные воды по 
отношению к бетону марки по водопроницаемости W4 для сооружений в грунтах с 
коэффициентом фильтрации свыше 0,1 м/сутки являются неагрессивными по 
всем показателям. 
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По отношению к металлу степень агрессивности подземных вод согласно 
приложения Х табл. Х.3 СП 28.13330.2012 среднеагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия воды (согласно приложения Г табл. Г.2 
СП 28.13330.2012) на арматуру железобетонных конструкций при постоянном 
погружении и при периодическом смачивании неагрессивная по содержанию 
хлоридов. 

Коэффициенты фильтрации по лабораторным данным составили для 
насыпных песков средней крупности (ИГЭ-1) 7.89-11.07 м/сут, суглинков (ИГЭ-2) 
0.022-0.048 м/сутки, песков средней крупности (ИГЭ-3) 7.94-14.95 м/сут, песков 
мелких (ИГЭ-4) 2.62-3.10 м/сут. 

Угол естественного откоса в сухом состоянии насыпных песков средней 
крупности (ИГЭ-1) 34-36 град., песков средней крупности (ИГЭ-3) 33-36 град., песков 
мелких (ИГЭ-4) 36-42 град., под водой соответственно 31-33 град., 29-30 град., 32-35 
град. 

Коэффициент фильтрации глин (ИГЭ-5) меньше 0.001 м/сутки (по таблице 
71 справочника техника-геолога).  

 
6.5 Особенностью грунтовой толщи является наличие в интервалах глубин 

0.00-1.50м насыпных грунтов (ИГЭ-1). 
Насыпные грунты (ИГЭ-1 - асфальт, щебень, пески средней крупности 

серые, бурые, желто-серые, желто-бурые, желтые кварцевые средней плотности 
маловлажные местами с включением щебня 5-25%) образованы в результате 
планировочных работ при строительстве существующей дороги. Согласно СП 11-
105-97 часть III п.9.2 таб. 9.1 они относятся по способу отсыпки к планомерно 
возведенной насыпи.  

По степени уплотнения от собственного веса грунты можно отнести к 
слежавшимся, т.к. возраст их более 2 лет.  

 
6.6 Неблагоприятные инженерно-геологические процессы и явления на 

участке изысканий не наблюдаются, однако могут проявляться в виде 
пучинистости грунтов при промерзании. 

По степени морозной пучинистости в зоне промерзания пески средней 
крупности ИГЭ-1,2 относятся к слабопучинистым грунтам. 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п.5.5.3 СП 
22.13330.2011 (при М0=4.12 для г.Брянска и Брянской области) песков средней 
крупности 1.36м. 

Проектирование необходимо вести с учетом указанных факторов согласно 
требований нормативных документов.  

По критериям типизации территорий по подтопляемости, согласно СП 11-
105-97 часть II, приложение И, исследуемый участок в районе скв.1,2 относится к 
области II (потенциально подтопляемые), к району II-А_2 (потенциально 
подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные 
годы, при катастрофических паводках)) на остальной часть трассы к области III - 
неподтопляемая, к району III-А - неподтопляемый в силу геологических и 
гидрогеологических условий, к участку III-А-1 – подтопление отсутствует и не 
прогнозируется в будущем. 

 
6.7 Степень коррозионной агрессивности по лабораторным и полевым 

исследованиям по отношению к металлу низкая (приложение А.11).  
    
6.8 Блуждающие токи в земле не обнаружены (приложение А.11). 
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6.9 Степень агрессивного воздействия грунтов по отношению к бетонным и 

железобетонным конструкциям приведена в приложении А.12 по результатам 
анализов водной вытяжки из грунта (приложение А.6). Степень агрессивного 
воздействия грунтов (ИГЭ-1,2,3,4,5) по содержанию сульфатов (SO4

2-) к бетону 
марки по водопроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 
31108 рекомендуется принять неагрессивную; степень агрессивного воздействия 
грунтов (ИГЭ-1,2,3,4,5) по содержанию хлоридов (Cl-) на арматуру в бетоне марки 
по водонепроницаемости W4 рекомендуется принять неагрессивную согласно 
таблиц В.1, В.2 приложения В СП 28.13330.2012. 

 
6.10 Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из угле-

родистой стали (приложение Х таблица Х.5 СП 28.13330.2012) выше уровня 
подземных вод – среднеагрессивная. 

 
6.11 Нормативные и расчетные характеристики грунтов, рекомендуемые к 

использованию при проектировании, приведены в текстовой таблице 6.11.1. 
 
6.12 Естественным основанием полотна автодороги являются суглинки 

легкие полутвердые (ИГЭ-2); пески средней крупности кварцевые средней 
плотности маловлажные (ИГЭ-3); пески мелкие кварцевые средней плотности 
влажные, насыщенные водой (ИГЭ-4); глины опоковидные жирные тугопластичные 
(ИГЭ-5). 

Дорожная одежда состоит из слоя асфальтобетона 2-5см, слоя щебня 
известковистого 5см, слоя насыпного песка средней крупности кварцевого 
средней плотности маловлажного. 

 
6.13 Степень морозоопасности принята по СП 34.13330.2012 приложение В, 

таб.В.6,В.7. 
По степени пучинистости в зоне промерзания пески средней крупности 

относятся - к группе II – слабопучинистые. 
Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п.5.5.3 СП 

22.13330.2011 (при М0=4.12 для г.Брянска и Брянской области) песков средней 
крупности 1.36м. 

 
6.14 Согласно СП 34.13330.2012 участок работ относится ко II дорожно-

климатической зоне, подзона 2, тип местности по степени увлажнения 2-й. 
 
6.15 По трудности механической разработки одноковшовым экскаватором 

грунты относятся к следующим пунктам ГЭСН-2001-01. Выпуск 2. часть 1. таблица 
1-1а (ТЕР 81-02-01-2001 «Земляные работы» Брянская область): 

-насыпной грунт (ИГЭ-1) - п.29(в); 
-суглинки (ИГЭ-2) - п.35(г); 
-пески средней крупности (ИГЭ-3) - п.29 (в); 
-пески мелкие (ИГЭ-4) - п.29(а); 
-глины опоковидные (ИГЭ-5) - п.8(в). 
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   7.   Использованные нормативные документы и фондовые  материалы 

1. ГОСТ 32868-2014 Дороги автомобильные общего поль-
зования. Требования к проведению 
инженерно-геологических изысканий 

(ФГУП 
"РОСДОРНИИ") 

2. СП 47.13330.2012 
 

Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения 
(Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96) 

ПНИИИС 

 

3. 
СП 
131.13330.2012 
 

Строительная климатология 
(Актуализированная редакция СНиП 
23-01-99*) 

ГОССТРОЙ РОССИИ 

4. СП 11-105-97 
 Часть I 

Инженерно-геологические изыскания 
для строительства. Общие правила 
производства работ 

ПНИИИС 

5. 
 

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» 
Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85* 

Актуализирован 
ЗАО "Союздорнии" 

6. СП 11-105-97 
Часть VI 

Инженерно-геологические изыскания 
для строительства. Правила 
производства геофизических  
исследований 

ПНИИИС 

7. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство 
оснований и фундаментов зданий и 
сооружений 

НИИОСП им. 
Герсеванова 

8. ГЭСН-2001-01.  
(ТЕР 81-02-01-
2001 «Земляные 
работы» Брянс-
кая область) 

Земляные работы ГОССТРОЙ РОССИИ 

9. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного 
определения характеристик 
прочности и деформируемости 

НИИОСП им. 
Герсеванова 

10. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической 
обработки результатов испытаний 

НИИОСП им. 
Герсеванова 

11. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация ПНИИИС 

12. ГОСТ 30416-2012 
 

Грунты. Лабораторные испытания. 
Общие положения 

НИИОСП им. 
Герсеванова 
Минсельхоз СССР 
 

13. ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удель-
ной электрической проводимости, pH 
и плотного остатка водной вытяжки 

НИИОСП им. 
Герсеванова 
Минсельхоз СССР 

14. ГОСТ Р 21.1101-
2013 

Основные требования к проектной и 
рабочей документации 

ОАО ЦНС и ОАО 
«ЛЕНМОРНИИ-
ПРОЕКТ» 

15. арх.№3,326,3607,
5884 
 

Технический отчет об инженерно-
геологических изысканиях (см. стр.5 
пояснительной записки) 

ООО «Строй-Проект» 
ОАО «Брянскстрой- 
изыскания» 

 

15 



Приложение А.1 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На выполнение работ по проведению инженерно-геологических изысканий на 

объекте: «Реконструкция автомобильной дороги «Дятьково-Любохна» - Большая 

Жукова на участке км 2+300 - км 6+100 в Дятьковском районе Брянской области». 

 

 Заказчик изысканий: ООО «Дорожник». 

Наименование объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Дятьково-Любохна» 

- Большая Жукова на участке км 2+300 - км 6+100 в Дятьковском районе Брянской области». 

Местоположение объекта: Начало трассы п. Дружба Дятьковского района. Конец 

трассы ферма с пастбищным содержанием КРС возле н.п. Любышь. 

Стадия проектирования: Проект (П) 

Требования к составу, порядку и форме представления изыскательской продукции: 

Технический отчет в составе: инженерно-геологических изысканий представить на 

бумажных носителях: 

- экземпляр №1 - в архив исполнителя; 

- экземпляры №2,3 - Заказчику: 

- предоставить разработанные материалы в электронном виде в двух экземплярах на съемном 

носителе, один - в формате PDF, другой - в форматах, допускающих редактирование. 

Проектные задачи, для которых необходимы материалы изысканий: 

Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги 

Требования к точности, составу, сдаче отчётов об изыскательских работах: 

Выполнить инженерно-геологические изыскания, предусматривающие бурение скважин в 

объеме достаточном для комплексного изучения инженерно-геологических условий участка 

проектирования, включая рельеф, геологическое строение, состав, состояние и свойства 

грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, определить физико-

механические свойства грунтов в соответствии с требованиями СП 34.13330-2012, СП 

35.13330.2011, ГОСТ 32960-2014. ГОСТ 32868-2014. ГОСТ 32836-2014 с составлением 

ведомости физико-механических свойств грунтов; произвести стандартные химические 

анализы подземных и поверхностных вод, определить коррозионную агрессивность грунтов. 

Глубины скважин по трассе и водопропускным трубам, а так же методику проведения 

инженерно-геологических работ по объекту определить программой работ. 
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Продолжение приложения А.1  

Основные технические данные: 

начало работ – с момента подписания договора. 

окончание работ – согласно договора. 

Протяженность – 3,800  км. 

Техническая категория -IV. 

Ширина проезжей части, м – 6,0. 

Ширина земляного полотна, м –10,0. 

Ширина обочин, м – 2,0. 

Расчетная скорость движения - 80/60 км/час. 

Число полос движения - 2. 

Дополнительные требования: 

- выполнить планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок; 

- систему координат принять СК-32, высот – балтийская. 

Приложения: 1. Схема автомобильной дороги 

                        2. Топографический план трассы масштаб 1:1000 (в электронном виде) 
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Окончание приложения А.1 
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1.1 Объект: «Реконструкция автомобильной дороги «Дятьково-Любохна» - Большая Жукова на участке км 

2+300 - км 6+100 в Дятьковском районе Брянской области» 
1.2 Заказчик: ООО «Дорожник». 

1.3 Программа составлена на о Программа составлена на основании технического задания, 

утвержденного директором ООО «Дорожник» Сорокиным Н.В., шифр объекта 3-11/2017. 

1.4 Местоположение: начало трассы п. Дружба Дятьковского района. Конец трассы ферма с 

пастбищным содержанием КРС возле с. Любышь . 

1.5 Цель изысканий: изучение инженерно-геологических условий трассы в объеме достаточном для 

разработки проектной документации. 

1.6 Вид строительства-новое.  
1.7 Основные технические данные: 

протяженность – 3,8 км 

техническая категория - IV 

ширина проезжей части, м – 6,0. 

ширина земляного полотна, м –10,0. 

ширина обочин, м – 2,0. 

расчетная скорость движения - 80/60 км/час. 

число полос движения - 2. 
 

2. Характеристика природных условий участка работ 
 

2.1 В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах слаборасчлененной полого-

волнистой равнины. 

2.2 Геологическое строение: современные отложения - насыпной грунт (thIV); среднечетвертичные 

флювиогляциальные отложения (f,lgIIms) - пески, суглинки, супеси; верхнемеловые (К2) отложения- глина 

опоковидная,опока, мергель, мел. 

2.3 Гидрогеологические условия УГВ - 2-4м.    
     

3. Виды, объемы и методика проектируемых работ: 
 

Виды, объемы и методика работ назначаются в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. Согласно СП 11-105-97 исследуемая площадка по степени сложности инженерно-

геологических условий относится ко II категории сложности.    

 

3.1 Буровые и горнопроходческие работы: 

Исходя из сложности инженерно-геологических условий, протяженности автомобильной дороги на 

объекте намечается 8 выработок глубиной по 5.00м. 

Объемы и методика работ приводятся в таблице 1: 
 

Таблица 1 

Наименование 

выработок 

Способ 

проходки 

Кол-во 

выработок 

Глубина,п.м. Д,мм Всего 

п.м. 

В том числе 

II кат. III кат. 

Скв.1-8 
Ударно-

канатный 
8 5.0 146,127 40 15 25 
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3.2 Опробование 

Для изучения физико-механических свойств грунтов из технических скважин отбираются монолиты 

размером до 0,25м.  Монолиты отбираются из каждой литологической разности через интервал 1-2м, 

начиная с глубины 1.0м. 

Объемы и порядок опробования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование и номер выработки Порядок опробования Всего монолитов 

Скв.1-8 
Из каждой литологической 

разности 10 монолитов 
10-20 

Из технических выработок отобрать образцы нарушенной структуры с глубины 1,0 - 2,0м на коррозию 

к стали и к бетону до 2-4м. 

 

3.3 Полевые методы исследования грунтов. 

Виды, объемы и методика их проведения: 

Определение УЭС -3 замера, измерение разности потенциалов - 4 замера.  

 

3.4 Лабораторные работы 

Виды, объемы и методика выполненных работ: 

1. Полный комплекс физико-механических свойств глинистых грунтов-10-20 опр. 

2. Испытание грунтов методом одноплоскостного среза 6-12 опр. 

3. Компрессия по одной ветви 6-12 опр. 

4. Грансостав песков-15-20 опр. 

5. Коррозионная активность грунтов к стали -3 опр. 

6. Коррозионная активность грунтов к бетону -6-8 опр. 

 

3.5 Камеральные работы 

В процессе камеральных работ составляется отчет по проведенным изысканиям, в котором освещаются 

инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка, нормативные и расчетные показатели 

свойств грунтов. К отчету прикладываются соответствующие текстовые и графические материалы . 

Исходя из конкретных инженерно-геологических условий участка работ, инженер-геолог может внести 

изменения в программу работ согласовав их с руководителем работ и начальником отдела.  

 

4. Охрана окружающей среды 

 

По окончании проходки и выполнения опытных работ выработки ликвидируются засыпкой грунта с 

его тщательной послойной трамбовкой. 

 

5. Охрана труда и техника безопасности 

 

5.1 Работы на объекте организуются в соответствии с требованиями правил и инструкции по ТБ. 

5.2 По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить опасные участки (линии 

электропередач, железные и автомобильные дороги, подземные коммуникации) и провести необходимый 

инструктаж со всеми работниками. Перед началом работ все разведочные выработки и места опытных работ 

согласовываются со службами эксплуатации коммуникаций. 

5.3 Незаконченные проходкой выработки и выработки, предназначенные для проведения опытных 

работ, должны иметь ограждения, исключающие доступ посторонних лиц. 
 

6. Список использования материалов и литературы 

 

6.1 СП 47.13330.2012- Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

6.2 СП 11-105-97- Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

6.3 ООО «Строй-Проект» 2017г. - арх.№326 «Реконструкция автомобильной дороги подъезд к 

с. Любышь на участке км 0+000 - км 1+000 в Дятьковском районе Брянской области»; 2013г. - 

арх.№3 «Автозаправочный комплекс по адресу: Брянская область,  г. Дятьково, проспект Доброславина, 

6» - технические отчеты об инженерно-геологических изысканиях. 
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1. Анализ существующего положения
Проект межевания территории по объекту: «Дятьково-Любохна»- Большая

Жукова на участке км 3+271 – км 6+113 в Дятьковском районе Брянской обла-

сти» разрабатывается для участка дороги расположенного на территории

Большежуковского сельского поселения Дятьковского района Брянской обла-

сти.

Начало трассы ПК+00 соответствует км 3+271 автомобильной дороги Дять-

ково-Любохна» - Большая Жукова в Дятьковском районе. Конец трассы ПК

28+42 соответствует км 6+113 автомобильной дороги Дятьково-Любохна» -

Большая Жукова в Дятьковском районе Брянской области.

Зона размещения объекта – земли промышленности, энергетики, транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли сельскохо-

зяйственного назначения.

Основная часть проектируемого участка реконструкции автодороги соот-

ветствует месторасположению существующих земельных участков, предостав-

ленных для эксплуатации и содержания автодороги «Дятьково-Любохна»-

Большая Жукова на территории Дятьковского района Брянской области, сведе-

ния о которых содержатся в ЕГРН.

Общая площадь участка реконструкции 68239 м2. Протяженность участка

реконструируемой автодороги 2842 м.

Ведомость земельных участков

№
п/п

Кадастровый
номер

земельного
участка

Вид
разрешенного
использования

Вид
права

Категория
земель

Правооблада-
тели

земельных
участков

Площадь
земельного

участка
(м2)

1 32:06:0100000:9
для эксплуатации и
содержания автомо-

бильной дороги

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Земли
промышленности,
энергетики, транс-

порта, связи,
радиовещания,
телевидения,

информатики, земли
для обеспечения кос-

мической деятель-
нос-ти, земли

обороны,

КУ «Управление
автомобильных
дорог Брянской

области»

191200
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безопасности и земли
иного специального

назначения

2
32:06:0150103:83

(входит в состав еди-
ного землепользования

32:06:0000000:128)

Для ведения
сельскохозяйственног

о производства

Собствен-
ность РФ

Земли сельскохозяй-
ственного назначе-

ния

ООО «Брянская
мясная

компания»
(аренда)

4113815

3 32:06:0000000:130
Для ведения

сельскохозяйственног
о производства

Собствен-
ность РФ

Земли сельскохо-
зяйственного
назначения

ООО «Брянская
мясная

компания»
(аренда)

21564230

4

32:06:0150106:127
(входит в состав еди-

ного землепользования
32:06:0000000:128)

Для ведения
сельскохозяйственног

о производства

Собствен-
ность РФ

Земли сельскохозяй-
ственного назначе-

ния

ООО «Брянская
мясная

компания»
(аренда)

5719813

5

32:06:0150104:79
(входит в состав еди-

ного землепользования
32:06:0000000:128)

Для ведения
сельскохозяйственног

о производства

Собствен-
ность РФ

Земли сельскохозяй-
ственного назначе-

ния

ООО «Брянская
мясная

компания»
(аренда)

1094329

Ведомость земельных участков, расположенных в границах участка реконструк-
ции (постоянный отвод)

Кадастровый
номер земельного

участка

Обозначение
земельного

участка
Категория земель Площадь по

проекту, м2

32:06:0100000:9 :9

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для
обеспечения кос-мической деятельнос-

ти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

52987

32:06:0150103:83
(входит в состав единого

землепользования
32:06:0000000:128)

:128:ЗУ1 Земли сельскохозяйственного
назначения 4191691

32:06:0000000:130 :130:ЗУ1 Земли сельскохозяйственного
назначения 21536917

32:06:0150106:127
(входит в состав единого

землепользования
32:06:0000000:128)

:128:ЗУ4
:128:ЗУ5 Земли сельскохозяйственного

назначения 5660881

32:06:0150104:79
(входит в состав единого

землепользования
32:06:0000000:128)

:128:ЗУ2
:128:ЗУ3

Земли сельскохозяйственного
назначения 1092142

Ведомость образуемых земельных участков (постоянный отвод) из земель, нахо-
дящихся в собственности публично-правовых образований
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Кадастровый
номер исходного

земельного
участка

Обозначение
земельного

участка

Категория
земель Правообладатели Площадь, м2

32:06:0150103:83
(входит в состав единого

землепользования
32:06:0000000:128)

:128:ЗУ1 Земли
сельскохозяйстве
нного назначения

Российская Федерация,
(ООО «Брянская мясная
компания» - арендатор)

198

32:06:0150104:79
(входит в состав единого

землепользования
32:06:0000000:128)

:128:ЗУ2
Земли

сельскохозяйстве
нного назначения

Российская Федерация,
(ООО «Брянская мясная
компания» - арендатор)

49

32:06:0150104:79
(входит в состав единого

землепользования
32:06:0000000:128)

:128:ЗУ3
Земли

сельскохозяйстве
нного назначения

Российская Федерация,
(ООО «Брянская мясная
компания» - арендатор)

54

32:06:0150106:127
(входит в состав единого

землепользования
32:06:0000000:128)

:128:ЗУ4
Земли

сельскохозяйстве
нного назначения

Российская Федерация,
(ООО «Брянская мясная
компания» - арендатор)

4638

32:06:0000000:130 :130:ЗУ1
Земли

сельскохозяйстве
нного назначения

Российская Федерация,
(ООО «Брянская мясная
компания» - арендатор)

1430

32:06:0150106:127
(входит в состав единого

землепользования
32:06:0000000:128)

:128:ЗУ5
Земли

сельскохозяйстве
нного назначения

Российская Федерация,
(ООО «Брянская мясная
компания» - арендатор)

1207

Ведомость образуемых земельных участков (постоянный отвод) из неразграни-

ченных земель в границах полосы отвода

Обозначение Вид разрешенного ис-
пользования

Категория земель Площадь по
проекту

:ЗУ1

для эксплуатации и
содержания автомобильной

дороги

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,

связи, радиовещания,
телевидения, информатики,

земли для обеспечения
космической деятельности,

земли обороны, безопасности
и земли иного специального

назначения

1516

:ЗУ2 3234

:ЗУ3 175

:ЗУ4 330

:ЗУ5 71

:ЗУ6 1772

:ЗУ7 578

2. Проектные решения
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Проект межевания территории по объекту: «Дятьково-Любохна»- Большая

Жукова на участке км 3+271 – км 6+113 в Дятьковском районе Брянской обла-

сти» выполнен в целях формирования и постановки на кадастровый учет зе-

мельных участков, расположенных под полосой отвода реконструкции автомо-

бильной дороги, а также уточнения границ существующих земельных участков

сведения, о которых содержатся в ЕГРН.

Проектом межевания определены площади и границы образуемых и уточ-

няемых земельных участков, а также части земельных участков, находящихся в

собственности и подлежащих изъятию (в соответствии с законодательством

РФ). Проектом были обнаружены реестровые ошибки в отношении земельных

участков с кадастровыми номерами: 32:06:0000000:128, 32:06:0000000:130, в

результате чего сведения, имеющиеся в базе ЕГРН, не соответствуют их факти-

ческому местоположению.

На основании решения суда: Дело № А-09-16209/2016 от 03.08.2017 г. на зе-

мельном участке 32:06:0000000:130, предназначенного для сельскохозяйствен-

ного производства расположены лесные участки Дятьковского лесничества.

Ведомость земельных участков, границы которых подлежат уточнению (исправ-

лению реестровой ошибки) в ЕГРН:

№
п/п

Кадастровый
номер

земельного
участка

Площадь
земельного

участка
(м2)

Площадь
земельного

участка,
занимаемая

проектируемой
дорогой(м2)

Вид
разрешенного
использования

Категория
земель

1

32:06:0150103:83
(входит в состав
единого земле-

пользования
32:06:0000000:128)

4191691 1284

Для ведения сельскохо-
зяйственного производ-

ства

Земли сельскохозяй-
ственного назначения



Том 3
Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. И
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

2

32:06:0000000:130 21564230 27313
Для ведения сельскохо-
зяйственного производ-

ства
Земли сельскохозяй-

ственного назначения

3 32:06:0150106:127
(входит в состав
единого земле-

пользования
32:06:0000000:128)

5660881 58932
Для ведения сельско-

хозяйственного произ-
водства

Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

4 32:06:0150104:79
(входит в состав
единого земле-

пользования
32:06:0000000:128)

1092142 2187
Для ведения сельско-

хозяйственного произ-
водства

Земли сельскохозяйствен-
ного назначения

Ведомость образуемых земельных участков (постоянный отвод) из земель, нахо-

дящихся в собственности ГУ «Управление дорожного хозяйства Брянской области»

(учтенных в ЕГРН):

№
п/п

Кадастровый
номер

земельного
участка

Обозначение
земельного

участка

Вид
разрешенного
использования

Площадь
земельного

участка
по сведениям

ЕГРН
по проекту

(м2)
1

32:06:0100000:9 :9
Для эксплуатации и
содержания автомо-

бильной дороги
191200 52987

Проектом межевания территории предусматривается уточнение границ

земельных участков (исправление реестровой ошибки) для приведения в соот-

ветствие сведений о местоположении и конфигурации, хранящихся в ЕГРН и

фактического местоположения объекта недвижимости, расположенного на

данных земельных участках.

Для использования земельного участка с кадастровым номером

32:06:0100000:9 в соответствии с разрешенным использованием проектом

предусматривается выполнить уточнение местоположение границ данных зе-

мельных участков, а также земельных участков с кадастровыми номерами:

32:06:0000000:128, 32:06:0000000:130.
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Ведомость образуемых земельных участков (постоянный отвод) из земель, нахо-

дящихся в собственности (учтенных в ЕГРН):

Кадастровый
номер земельного

участка

Обозначение
земельного

участка
Категория
земель**

Разрешенное ис-
пользование*

Площадь,
м2

32:06:0000000:128

:128:ЗУ1
Земли сельско-
хозяйственного

назначения Для ведения сельско-
хозяйственного произ-

водства

198
:128:ЗУ2 49
:128:ЗУ3 54
:128:ЗУ4 4638
:128:ЗУ5 1207

32:06:0000000:130 :130:ЗУ1
Земли сельско-
хозяйственного

назначения
1430

Данные части земельных участков подлежат изъятию в порядке, преду-

смотренном законодательством РФ. Исходные земельные участки сохраняются

в измененных границах с сохранением кадастрового номера и разрешенного

использования исходного земельного участка.
*Разрешенное использование указано исходного земельного участка. После про-

ведения кадастровых работ требуется изменение разрешенного использования образу-
емого земельного участка на разрешенное использование указанное в ПЗЗ – «проез-
жая часть». После внесения необходимых изменений в «Правила землепользования и
застройки Большежуковского сельского поселения Дятьковского района Брянской об-
ласти» возможно применение разрешенного использования в соответствии с класси-
фикатором видов разрешенного использования утвержденного Приказом Минэконом
развития от 01.09.2014г. №540 – «Автомобильный транспорт(7.2)».

**После проведения кадастровых работ требуется перевод из категории земель
«Земли сельскохозяйственного производства» в категорию «Земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

Ведомость образуемых земельных участков из неразграниченных земель внутри

поселения:

№
п/п

Номер
кадастрового

квартала

Обозначение
образуемого
земельного

участка

Адрес
(местоположение)

Категория земель/
Разрешенное

использование*
(код)

Площадь
земельного

участка
(м2)

1 32:06:0150106 :ЗУ1 Брянская обл.,
Дятьковский район

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,

связи, радиовещания,

1516

2 32:06:0150106 :ЗУ2 Брянская обл.,
Дятьковский район

3234
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3 32:06:0150106 :ЗУ3
Брянская обл.,

Дятьковский район,
телевидения, информати-
ки, земли для обеспече-
ния космической дея-

тельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли

иного специального
назначения/ Общее

пользование террито-
рии(12.0)

175

4
32:06:0000000 :ЗУ4

Брянская обл.,
Дятьковский район

330

5
32:06:0101001 :ЗУ5

Брянская обл.,
Дятьковский

район

71

6
32:06:0150106 :ЗУ6

Брянская обл.,
Дятьковский

район

1772

7
32:06:0000000 :ЗУ7 Брянская обл.,

Дятьковский район

578

*Разрешенное использование указано в соответствии с классификатором видов
разрешенного использования утвержденного Приказом Минэкономразвития от
01.09.2014г. №540. Указанное разрешенное использование возможно применять только
после внесения необходимых изменений в «Правила землепользования и застройки
Большежуковского сельского поселения Дятьковского района Брянской области». До
внесения изменений следует применять разрешенное использование земельных участ-
ков в соответствии с ПЗЗ – «проезжая часть».

Выводы:

В рамках данного проекта межевания территории:

1. Подлежат исправлению реестровой ошибки 32:06:0150106:127,

32:06:0150104:79, 32:06:0150103:83, входящие в единое землеполь-

зование 32:06:0000000:128 и 32:06:0000000:130 –в границах поло-

сы отвода.

2. Уточняется земельный участок из земель находящихся в собствен-

ности ГУ «Управление дорожного хозяйства Брянской области»,

предоставленных для эксплуатации и содержания автомобильных

дорог: 32:06:0100000:9 (общая площадь – 52987кв.м.);

3. Образовываются земельные участки из неразграниченных земель

общей площадью – 7676 кв.м;
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4. Образовываются земельные участки из земель находящихся в соб-

ственности публично-правовых образований общей площадью –

7576 кв.м.

Приложение
Ведомость координат поворотных точек земельных участков

(постоянный отвод)

:ЗУ1- 1516 м2
Координаты, м

№ точек X Y
129 525983,68 2178197,32
297 525622,11 2178046,67
296 525605,04 2178039,26
295 525588,37 2178031,53
294 525568,44 2178021,19
293 525563,54 2178018,41
292 525558,59 2178015,47
118 525553,12 2178011,88
119 525567,86 2178019,72
120 525584,34 2178027,02
121 525611,12 2178037,83
122 525629,78 2178045,32
123 525685,01 2178071,06
124 525706,95 2178078,43
125 525744,85 2178090,94
126 525816,18 2178125,61
127 525931,11 2178171,6
128 525960,17 2178180,99

:ЗУ2- 3234 м2
Координаты, м

№ точек X Y
155 527238,93 2178894,45
321 526739,08 2178894,45
319 526707,27 2178894,45
326 526708,79 2178894,45
327 526708,79 2178894,45
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328 526706,59 2178894,45
317 526706,59 2178894,45
316 526699,24 2178894,45
315 526674,54 2178894,45
314 526668,72 2178894,45
313 526639,29 2178922,84
312 526623,67 2178569,24
311 526614,9 2178546,84
310 526599,14 2178546,84
309 526592,95 2178544,64
308 526590,32 2178544,64
307 526574,45 2178546,37
306 526563,81 2178541,25
305 526551,35 2178524,41
304 526536,16 2178520,53
303 526526,32 2178501,61
302 526513,77 2178492,1
301 526504,8 2178486,91
300 526300,12 2178478,01
299 526247,93 2178474,51
135 526286,41 2178473,07
136 526395,02 2178464,58
137 526424,82 2178459,06
138 526479,6 2178452,74
139 526539,88 2178445,21
140 526582,62 2178440,41
141 526619,74 2178434,37
142 526633,77 2178430,09
143 526687,26 2178333,08
144 526705,59 2178308,96
145 526741,71 2178323,92
146 526787,34 2178376,17
147 526811,31 2178386,79
148 526864,58 2178416,3
149 526925,52 2178444,17
150 526980,87 2178465,44
151 527061,63 2178488,74
152 527123,69 2178496,12
153 527162,31 2178526,47
154 527207,04 2178540,36

:ЗУ3- 175 м2
Координаты, м

№ точек X Y
162 527607,83 2179180,15
322 527441,36 2179064,36
161 527495,53 2179099,94
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:ЗУ4-330 м2
Координаты, м

№ точек X Y
168 527781,77 2179295,98
169 527783,55 2179305,23
325 527757,51 2179285,94
324 527722,72 2179260,82
323 527701,74 2179246,07
162 527607,83 2179180,15
163 527693,51 2179238,35
164 527713,32 2179252,64
165 527739,57 2179270,93
166 527764,21 2179287,96
167 527775,93 2179292,99

:ЗУ5-71 м2
Координаты, м

№ точек X Y
172 527738,47 2179295,85
11 527737,17 2179299,22
12 527735,56 2179297,78
13 527720,96 2179288,45
171 527722,46 2179284,57

:ЗУ6- 1772 м2
Координаты, м

№ точек X Y
333 526561,25 2178479,21
44 526560,13 2178481,92
45 526534,25 2178469,82
46 526464,28 2178435,64
47 526439,37 2178425,77
48 526439,37 2178424,71
49 526437,17 2178424,71
50 526437,17 2178424,9
51 526428,95 2178421,65
52 526396,27 2178406,56
53 526363,77 2178391,04
54 526332,26 2178374,81
55 526276,47 2178350,46
56 526245,24 2178332,68
57 526227,97 2178321,44
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58 526228,19 2178320,94
199 526252,78 2178332,04
198 526280,17 2178344,69
334 526279,34 2178344,69
335 526279,34 2178346,89
336 526281,54 2178346,89
196 526281,54 2178345,33
195 526476,93 2178437,91
194 526496,63 2178447,24
193 526505,56 2178451,51
192 526518,03 2178457,51
191 526527,8 2178462,27
190 526549,87 2178473,27

1110 526386,84 2178398,21
1111 526386,84 2178400,41
1112 526384,64 2178400,41
1113 526384,64 2178398,21

1114 526334,45 2178371,65
1115 526334,45 2178373,85
1116 526332,25 2178373,85
1117 526332,25 2178371,65
1118 526386,84 2178398,21

:ЗУ7- 578 м2
Координаты, м

№ точек X Y
263 525471,06 2177964,71
101 525450,09 2177952,47
102 525445,32 2177941,75
103 525427,76 2177905,14
104 525413,82 2177878,08
105 525405,32 2177859,93
106 525408,69 2177858,36
274 525413,57 2177868,63
273 525417,44 2177876,69
272 525420,05 2177882,07
271 525422,26 2177886,55
270 525424,04 2177890,13
269 525429,52 2177900,85
268 525438,75 2177917,76
267 525452,44 2177939,91
266 525460,23 2177950,95
265 525464,98 2177957,27
264 525469,03 2177962,24
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:128:ЗУ1- 198 м2
Координаты, м

№ точек X Y
291 525476,72 2177941,25
290 525472,4 2177935,35
289 525468,36 2177929,5
287 525465,25 2177924,78
286 525455,13 2177908,12
284 525450 2177898,91
283 525447,26 2177893,77
282 525445,46 2177890,32
281 525443,67 2177886,85
278 525438,42 2177876,37
277 525435,83 2177871,08
276 525432,85 2177864,89
275 525430,72 2177860,45
107 525425,87 2177850,23
108 525428,59 2177848,91
109 525439,8 2177873,63
110 525451,18 2177896,3
111 525460,58 2177914,37

:128:ЗУ2- 49 м2
Координаты, м

№ точек X Y
2 527803,01 2179343,46
3 527802,49 2179344,35
4 527784,32 2179334,14
5 527786,32 2179331,06

:128:ЗУ3- 54 м2
Координаты, м

№ точек X Y
171 527749,46 2179303,6

9 527747,07 2179307,25
10 527744,89 2179306,11
11 527737,17 2179299,22
172 527738,47 2179295,85

:128:ЗУ4- 4638 м2
Координаты, м

№ точек X Y
173 2179284,57 527722,46
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13 2179288,45 527720,96
14 2179278,63 527705,61
15 2179236,23 527647,30
16 2179217,49 527622,00
17 2179207,47 527607,46
18 2179183,21 527572,76
19 2179169,63 527554,83
20 2179146,39 527520,08
21 2179127,24 527494,05
22 2179088,88 527440,84
23 2179062,45 527401,11
24 2179045,49 527373,64
25 2179028,61 527351,08
26 2179011,22 527327,68
27 2178973,95 527274,72
28 2178929,30 527210,71
29 2178909,20 527182,00
30 2178872,18 527131,24
31 2178844,57 527090,21
32 2178778,95 526998,25
33 2178753,01 526959,30
34 2178707,06 526895,65
35 2178687,99 526869,92
36 2178669,28 526842,70
37 2178627,70 526781,25
38 2178606,44 526749,75
39 2178566,59 526689,20
40 2178532,26 526641,30
41 2178512,09 526616,83
42 2178499,00 526595,34
43 2178489,57 526576,48
44 2178481,92 526560,13
333 2178479,21 526561,25
189 2178487,40 526576,96
188 2178499,09 526598,02
187 2178509,60 526615,95
186 2178517,83 526629,22
185 2178525,09 526640,91
184 2178526,04 526642,40
183 2178526,28 526639,77
182 2178528,16 526638,61
180 2178532,02 526644,88
181 2178528,71 526646,54
179 2178538,00 526660,69
178 2178542,39 526667,24
177 2178546,81 526673,77
176 2178573,89 526712,73
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175 2178951,69 527246,82
174 2179182,78 527578,03

:130:ЗУ1- 1430 м2
Координаты, м

№ точек X Y
69 526171,24 2178296,4
70 526154,61 2178293,28
71 526130,54 2178285,44
72 526101,75 2178273,54
73 526078,04 2178263,12
74 526065,35 2178258,07
75 526022,54 2178238,50
76 525999,75 2178229,82
77 525993,79 2178224,47
78 525964,69 2178212,66
79 525951,9 2178207,91
80 525903,41 2178186,93
82 525812,82 2178148,33
83 525796,38 2178141,19
84 525784,19 2178136,11
85 525758,29 2178124,84
337 525737,29 2178116,98
338 525709,41 2178105,04
235 525708,91 2178103,49
339 525793,08 2178138,58
231 525793,08 2178139,4
230 525795,04 2178139,4
340 525847,12 2178161,11
226 525847,12 2178161,62
225 525848,33 2178161,62
341 525901,37 2178183,73
221 525901,37 2178184,26
220 525902,63 2178184,26
342 525954,1 2178205,72
216 525954,1 2178206,48
215 525955,92 2178206,48
343 526009,44 2178228,8
211 526009,44 2178229,24
210 526010,51 2178229,24
344 526063,94 2178251,52
206 526063,94 2178252,03
205 526065,16 2178252,03
345 526119,53 2178274,7
201 526119,53 2178275,18
200 526120,68 2178275,18
69 526162,32 2178292,54
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:128:ЗУ5- 1207 м2
Координаты, м

№ точек X Y
346 525708,91 2178103,49
347 525709,41 2178105,04
86 525700,37 2178101,17
87 525667,84 2178088,57
88 525640,02 2178076,32
89 525603,41 2178060,17
90 525573,63 2178047,84
91 525564,96 2178042,94
92 525551,3 2178035,23
93 525536,78 2178028,39
94 525511,63 2178015
95 525497,64 2178005,92
96 525488,76 2177997,58
97 525477,82 2177987,22
98 525471,73 2177977,02
99 525458,19 2177970,39
101 525450,09 2177952,47
263 525471,06 2177964,71
262 525474,76 2177969,2
261 525481,42 2177976,69
260 525488,81 2177984,36
259 525496,15 2177991,62
258 525501,71 2177996,64
257 525509,21 2178003,28
256 525514,44 2178007,67
255 525521,99 2178013,52
252 525529,78 2178019,29
251 525537,83 2178025
250 525548,76 2178031,73
249 525559,42 2178037,92
248 525574,43 2178045,7
348 525574,43 2178047,58
349 525576,63 2178047,58
245 525576,63 2178046,84
244 525629,06 2178070,19
350 525629,06 2178070,78
240 525630,47 2178070,78
239 525684,39 2178093,26
351 525684,39 2178094,3
352 525686,59 2178094,3
236 525686,59 2178094,18

:9- 52987 м2
Координаты, м
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№ точек X Y
1 527812,78 2179328,33
2 527803,01 2179343,46
5 527786,32 2179331,06
6 527791,34 2179323,34
7 527771,69 2179309,21
8 527754,51 2179295,87

171 527749,46 2179303,6
172 527738,47 2179295,85
173 527722,46 2179284,57
174 527578,03 2179182,78
175 527246,82 2178951,69
176 526712,73 2178573,89
177 526673,77 2178546,81
178 526667,24 2178542,39
179 526660,69 2178538
180 526650,82 2178531,5
181 526646,54 2178528,71
182 526647,53 2178526,74
183 526645,57 2178525,76
184 526642,4 2178526,04
185 526640,91 2178525,09
186 526629,22 2178517,83
187 526615,95 2178509,6
188 526598,02 2178499,09
189 526576,96 2178487,4
190 526549,87 2178473,27
191 526527,8 2178462,27
192 526518,03 2178457,51
193 526505,56 2178451,51
194 526496,63 2178447,24
195 526476,93 2178437,91
196 526281,54 2178345,33
197 526281,54 2178344,69
198 526280,17 2178344,69
199 526252,78 2178332,04
58 526228,19 2178320,94
59 526229,3 2178318,32
60 526227,28 2178317,46
61 526226,18 2178320,04
62 526225,06 2178319,54
63 526218,58 2178315,33
65 526177,99 2178297,67
66 526173,44 2178296,82
67 526173,44 2178294,71
68 526171,24 2178294,71
69 526171,24 2178296,4
200 526162,32 2178292,54
201 526120,68 2178275,18
202 526121,73 2178275,18
203 526121,73 2178272,98
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204 526119,53 2178272,98
205 526119,53 2178274,7
206 526065,16 2178252,03
207 526066,14 2178252,03
208 526066,14 2178249,83
209 526063,94 2178249,83
210 526063,94 2178251,52
211 526010,51 2178229,24
212 526011,64 2178229,24
213 526011,64 2178227,04
214 526009,44 2178227,04
215 526009,44 2178228,8
216 525955,92 2178206,48
217 525956,3 2178206,48
218 525956,3 2178204,28
219 525954,1 2178204,28
220 525954,1 2178205,72
221 525902,63 2178184,26
222 525903,57 2178184,26
223 525903,57 2178182,06
224 525901,37 2178182,06
225 525901,37 2178183,73
226 525848,33 2178161,62
227 525849,32 2178161,62
228 525849,32 2178159,42
229 525847,12 2178159,42
230 525847,12 2178161,11
231 525795,04 2178139,4
232 525795,28 2178139,4
233 525795,28 2178137,2
234 525793,08 2178137,2
235 525793,08 2178138,58
236 525686,59 2178094,18
237 525686,59 2178092,1
238 525684,39 2178092,1
239 525684,39 2178093,26
240 525630,47 2178070,78
241 525631,26 2178070,78
242 525631,26 2178068,58
243 525629,06 2178068,58
244 525629,06 2178070,19
245 525576,63 2178046,84
246 525576,63 2178045,38
247 525574,43 2178045,38
248 525574,43 2178045,7
249 525559,42 2178037,92
250 525548,76 2178031,73
251 525537,83 2178025
252 525529,78 2178019,29
253 525525,11 2178015,91
254 525522 2178013,51
255 525521,99 2178013,52
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256 525514,44 2178007,67
257 525509,21 2178003,28
258 525501,71 2177996,64
259 525496,15 2177991,62
260 525488,81 2177984,36
261 525481,42 2177976,69
262 525474,76 2177969,2
263 525471,06 2177964,71
264 525469,03 2177962,24
265 525464,98 2177957,27
266 525460,23 2177950,95
267 525452,44 2177939,91
268 525438,75 2177917,76
269 525429,52 2177900,85
270 525424,04 2177890,13
271 525422,26 2177886,55
272 525420,05 2177882,07
273 525417,44 2177876,69
274 525413,57 2177868,63
106 525408,69 2177858,36
107 525425,87 2177850,23
275 525430,72 2177860,45
276 525432,85 2177864,89
277 525435,83 2177871,08
278 525438,42 2177876,37
279 525440,15 2177879,88
280 525441,91 2177883,37
281 525443,67 2177886,85
282 525445,46 2177890,32
283 525447,26 2177893,77
284 525450 2177898,91
285 525454,23 2177906,54
286 525455,13 2177908,12
287 525465,25 2177924,78
288 525467,28 2177927,89
289 525468,36 2177929,5
290 525472,4 2177935,35
291 525476,72 2177941,25
113 525479,38 2177945,45
114 525490,32 2177958,67
115 525507,44 2177976,72
116 525516,5 2177985,06
117 525530,73 2177996,81
118 525553,12 2178011,88
292 525558,59 2178015,47
293 525563,54 2178018,41
294 525568,44 2178021,19
295 525588,37 2178031,53
296 525605,04 2178039,26
297 525622,11 2178046,67
129 525983,68 2178197,32
298 525986,1 2178198,48
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130 525998,28 2178204,32
131 526118,5 2178254,51
132 526195,18 2178287,16
133 526219,91 2178297,2
134 526243,73 2178307,33
299 526247,93 2178308,96
300 526300,12 2178333,08
301 526504,8 2178430,09
302 526513,77 2178434,37
303 526526,32 2178440,41
304 526536,16 2178445,21
305 526551,35 2178452,74
306 526563,81 2178459,06
307 526574,45 2178464,58
308 526590,32 2178473,07
309 526592,95 2178474,51
310 526599,14 2178478,01
311 526614,9 2178486,91
312 526623,67 2178492,1
313 526639,29 2178501,61
314 526668,72 2178520,53
315 526674,54 2178524,41
316 526699,24 2178541,25
317 526706,59 2178546,37
318 526706,59 2178546,84
319 526707,27 2178546,84
320 526723,68 2178558,36
321 526739,08 2178569,24
155 527238,93 2178922,84
156 527247,86 2178930,79
157 527278,02 2178952,52
158 527298,36 2178965,96
159 527386,81 2179027,58
160 527407,83 2179042,34
322 527441,36 2179064,36
162 527607,83 2179180,15
323 527701,74 2179246,07
324 527722,72 2179260,82
325 527757,51 2179285,94
169 527783,55 2179305,23
170 527784,04 2179307,75
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3.2 Графическая часть














